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2a. 通知工務

段(所)、監造

單位及承包

商 配 合 辦

理。 

9.改善本身缺失並督導監造單

位及承包商施行缺失改善

(含矯正與預防措施)。 

10.改善本身缺失並督導承包商施行缺

失改善(含矯正與預防措施)。 

11.施行缺失改善(含矯正與預

防措施)。 

12.缺失改善(含矯正與預防措施)施
行完成後提報「工程督導改善
對策及結果表」，現場勘查部
分應附「工程督導改善照片
表」。 

 14.複核。 

 15.核准。 

16.核備後函請工程處

將缺失改善項目、資

料登錄於本局"施工

考評系統"。 

5. 督導作業完成後召開檢討會，發表督導

意見並做意見溝通。 

1.工務組考量工程進度及實際狀況於每年

12 月 31 日前，擬訂”年度工程督導計

畫”，經局長核准後函知受督導工程處。 

2. 工程督導作業施行 2 週前，將督導行程

及配合事項，以書面通知受督導單位，提

供必要之配合及協助，並副知督導小組成

員及相關單位。 

4.依工程實際情形，以現場勘查(得就工程
項目進行檢驗、拆驗或鑑定)、查閱文件、
文件紀錄及詢問等方式評估品質保證、品
質管制作業、交通維持及安全管制措施、
勞工安全衛生、環境保護措施、進度管理
及預算掌控等執行情形。 

3. 督導委員應以全面或隨機抽樣方式，選
擇適當之現場勘查路線及督導位置。 

 

 13.初核。 

7.有無缺失或 

不符合情形？ 

有 

8.改善本身缺失並責請工務

段（所）督導監造單位及

承包商施行缺失改善(含

矯正與預防措施)。 

7a.紀錄函送工務

段（所）監造

單位及承包商

後建檔結案。 

無 

6. 督導結果作成紀錄函送受督導工程處，

並將缺失項目、資料登錄於本局"施工考評系

統”。 
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交通部臺灣區國道高速公路局 

督導委員紀錄表 
104.08 版 

列管計畫名稱  

標案名稱  

督導日期  

註：1.各項優、缺點請加以具體說明。 

2.有關缺點部分，請參考「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」，將缺點代號及

缺失情節代號（輕微[L]，中等[M]，嚴重[S]）標明於最後。 

一、品質管理制度(20分)（Q）＝QA＋QB＝ 

Ａ、主辦機關、專案管理廠商、監造單位(10分)（QA）＝QA1＋QA2＝ 
 

一、工程主辦機關、專案管理廠商（5分）（QA1）＝ 
 
（請督導品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理措施及障礙之處理等事項） 

 

優點： 

 

 

 

缺點： 

 

 

 

 

二、監造單位（5分）（QA2）＝ 
 
（請督導監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業程序、材料設備抽驗及施工督導之程序及標準、品質稽核、

文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤等之執行情形；監造單位之建築師、技師及監工

人員等執行品管職務之缺失情形） 

 

優點： 

 

 

 

缺點： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

局表 10010B 

版本：5（104.12） 
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Ｂ、承攬廠商（10分）（QB）＝ 
 
（請督導品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與

預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情形；承攬廠商之專任工程人員、工地主

任或工地負責人、品管人員及勞安人員等執行品管職務之缺失情形） 

 

優點： 

 

 

 

缺點： 

 

 

 

 

二、施工品質(60分)（W）＝W1＋W2＋W3＝ 

（一）混凝土、鋼筋(構)、模板、土方、 

結構體、裝修、雜項等（40分）（W1）= 
 

優點： 

 

 

 

 

缺點： 

 

 

 

 

 

 

（二）材料設備檢驗與管制（10分）（W2）= 
 

優點： 

 

 

 

 

缺點： 
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（三）安全衛生（10分）（W3）= 
 

優點： 

 

 

 

缺點： 

 

 

 

 

 

三、施工進度（20分）（P）＝ 

 

預定進度：          ；實際進度：          ；異常說明： 
 

◎評分原則： 

（一）施工預定進度應以依據契約規定報經核定之最新預定進度為基準，並確認實際進度後，進行評分。 

（二）基本分：17 分。 

（三）未訂定進度計算基準：扣 1 至 2 分。 

（四）進度超前：超前 1％以上依具體措施及貢獻度，加 1 至 3 分。 

（五）進度落後： 

1.非可歸責甲方或乙方者：落後 1％以上且主辦機關及承攬廠商未積極處理，依情節扣 1 至 3 分。 

2.可歸責甲方或乙方者：落後 1％至 10％，扣 1 至 3 分；落後 10％以上，至少扣 3 分。 

3.採取有效因應對策並發揮具體成效，加 1 至 2 分。 

 

四、評分（Q+W+P）（整數計算） 
 

１、品管制度（Q，佔 20分）＝                    總計（Ｔ）＝    分 

２、施工品質（W，佔 60分）＝ 

３、施工進度（P，佔 20分）＝                    等   級：    等 

 

（註：優等：T≧90 分；甲等：90 分>T≧80 分；乙等：80 分>T≧70 分；丙等：70 分>T） 

 

五、規劃設計問題及建議 
（如督導發現有安全性、施工性及維護性疑義等情形，應加以記錄。） 
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六、其他建議 
１、含工程規劃設計、生態環保、圖說規範、變更設計等情形。 

２、含監造單位之建築師、技師，承攬廠商之專任工程人員、工地主任等執行相關法令及契約規定等事項。 

３、其他相關建議。 

 

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

 

督導委員簽名： 

填表說明： 
一、本表各項優、缺點請具體說明。有關缺點部分，請參考「工程施工查核小組查核品質缺

失扣點紀錄表」，將缺點代號及缺失情節代號（輕微[L]，中等[M]，嚴重[S]）標明於最

後。如有缺失情節嚴重者，務必請洽督導小組工作人員拍照或影印文件存證。 

二、工程施工查核小組作業辦法第 8條規定之丙等情況為： 

（一）鋼筋混凝土結構鑽心試體試驗結果不合格； 

（二）路面工程瀝青混凝土鑽心試體試驗結果不合格； 

（三）路基工程壓實度試驗結果不合格； 

（四）主要結構與設計不符情節重大者； 

（五）主要材料設備與設計不符情節重大者； 

（六）其他缺失情節重大影響安全者。 

三、如督導有發現規劃設計有安全性、施工性及維護性疑義等情形如下，應記錄於「規劃設

計問題及建議」欄位，俾督導小組彙整提醒主辦機關，適時釐清或檢討改善： 

（一）安全性：規範引用不當、參數引用不妥適、應變措施規範不足、未考量地盤狀況、

工法選用不當、規劃設計成果造成施工動線不良、臨時支撐型式及數量不適當、

安全監測項目及頻率不足、設計成果危及維護人員工作環境等。 

（二）施工性：施工性不佳、設計界面整合不良、變更設計次數或金額不合理、進度的

配置不合理等。 

（三）維護性：材料耐久性引用規範不當、維修材料取得不易、維護技術困難等。 

四、工程督導時，若有規劃設計以外之其他尚待釐清或專業人員須移送相關主管機關處置之

處，或對受查工程之建議，請先紀錄於「其他建議」欄位，俾進一步檢討處理。 

五、督導小組召開督導檢討會議後清場，再行召開督導品質缺失扣點會議。相關缺失請於督

導時告知主辦機關等出席人員，俾轉相關人員改善。 



  

附件 OSF-04第 1頁共 3頁 

工程督導小組督導紀錄 

列管計畫名稱  
計畫 

主辦機關 
 

標案所屬 

工程主管機關 
 督導日期  

標案名稱  地點  

標案 

主辦機關 
 

專案 

管理單位 
 

設計單位  監造單位  承包商  

發包預算 

(千元)  
契約金額

(千元)  

工程概要 
 

工程進度、 

經費支用及目

前施工概況 

截至    年   月   日： 

1.工程累計進度：預定        ％；實際        ％ 

2.經費累計支用：預定        元；實際        元 

3.主要施工項目完工概況： 

督導委員 
外聘：  

內聘： 

開工及預定 

完工日期 

年  月  日開工 

   年  月  日完工 

領隊及 

工作人員 

領隊： 

工作人員： 

督導分數 

(等級) 
  分(   等) 

優 

點 

 

缺 

點 

一、品質管理制度 

二、施工品質 

規劃

設計

問題

及 

建議 

 

其 

他 

建 

議 

 

局表 10010C 

版本：5（104.12） 



  

附件 OSF-04第 2頁共 3頁 

扣 

點 

統 

計 

承攬廠商(○○工程股份有限公司)：    點。 

監造廠商(○○工程顧問有限公司)：    點。 

委辦專案管理廠商(○○工程顧問有限公司)：       點。 

(督導結果為丙等且可歸責於承攬廠商者，請依契約扣罰本工程品管費用之百分之一。) 

檢 

驗 

拆 

驗 

(督導小組進行之檢驗、拆驗或鑑定之過程及結果，如鑽心地點、組數與設計強度等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

附件 OSF-04第 3頁共 3頁 

交通部臺灣區國道高速公路局  

○○工程  工程督導簽到表 

一、 督導日期：   年   月   日(星期   ） 

二、 地    點： 

三、 主 持 人 :                             紀錄: 

四、 出席人員: 

(一)工程督導委員： 

                                                         

                                                         

  (二)受督導機關： 

主辦機關：高速公路局○○工程處                                                                                               

設計單位：○○工程顧問有限公司                                                                                                                          

監造單位：○○工程顧問有限公司                                                      

承 包 商：○○工程股份有限公司       

專  任  工  程  人  員：                             

工   地   負   責  人 ：                             

        安    衛    人    員  ：                             

品    管    人    員  ：                              

(三)主(協)辦單位： 

國 道 高 速 公 路 局：                                  

 



交通部臺灣區國道高速公路局 

    年度工程督導實施成果表 
   年  月  日 

第   頁 共   頁 

督導編號 督導日期 工程名稱 承包商 監造單位 執行工程處 備註(註)
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

局表 10010G 

版本：5（104.12） 

註: 優(劣)質及特殊情況之工程，得由督導委員過半數通過並作成建議後，個案簽辦獎懲。 



局附件 10010A-1/1 

交通部臺灣區國道高速公路局 

    年度工程督導計畫（範本） 
一、依據： 

(一) 行政院頒「公共工程施工品質管理制度」。 

(二) 局頒「施工品質管理制度」「工程督導作業要點」。 

(三) 局頒「工程標準作業程序」局 10010「工程督導」。 

二、範圍： 

(一) 定期督導： 

查核金額以上標案，原則上以施工進度 30%以上，未達 80%之工程，依下列原

則辦理。 

1.當年度執行標案 20件以上者，以 50%為原則。 

2.當年度執行標案 10~20件者，以 60%為原則。 

3.當年度執行標案 10件以下者，全數督導。 

前項各款之督導件數，全年以不超過 12件為原則。 

4.選取原則： 

（1）施工品質、進度有異常等現象者。 

（2）推薦獎勵之優良工程。 

（3）施工進度落後之工程。 

(二) 不定期督導： 

1.公告金額以上標案，因相關部會或上級機關預先通知施工查核者。 

2.公告金額以上，未達查核金額標案，依工程實際執行狀況及需要辦理。 

三、組織： 

(一) 由本局「工程督導小組」委員考評之。 

(二) 督導行程及相關行政工作由工務組負責辦理，並由各受督導工程執行工程處

協助配合辦理。 

四、執行計畫時程： 

受督導工程、執行工程處及預定日期如下： 

受  督導  工  程  名  稱 執行工程處 預定日期 

   

   

   

五、附則： 

本計畫得視工程實際進度狀況做必要之調整。 

局附件 10010A 

版本：3（104.12） 



臺灣區國道高速公路局○○年度○○月份 

工程督導缺失改善情形報告 

工程名稱： 

督導日期：○○年○○月○○日 

主辦機關： 

設計單位： 

監造單位： 

承攬廠商： 

備註： 

一、 本局督導小組函送督導紀錄日期文號： 

○○年○○月○○日工字第○○○○○○○○○○號函。 

二、 規定工程督導缺失改善情形報告報局期限： 

○○年○○月○○日 

三、 督導小組同意展期文號：(無則免填) 

○○年○○月○○日交重字第○○○○○○○○○○號函。 

四、 展期後應報局期限： 

○○年○○月○○日 

附件： 

一、本報告共○冊計○○頁。 

二、□無其他另冊裝訂附件。 

三、□有其他另冊裝訂附件，共○○冊。內容概述如下： 

(一)修正後監造計畫(範例)。 

(二)趕工計畫書(範例)。 

(三)材料試驗報告書(範例)。 

※請依實際情形撰寫。 

中 華 民 國 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 

 

局附件 10010B 

版本：5（104.12） 



附件 5.10 

目 錄 

一、 工程督導缺失改善成果文件製作自主檢查表 

二、 本局督導紀錄函暨督導紀錄： 

○○年○○月○○日工字第○○○○○○○○○○號

函及督導紀錄。 

三、 改善對策及結果表。 

四、 佐證附件。(含改善前後對照) 

五、 改善照片表。 

※四～五項，請依排序情形編撰。 

請影附原函及

督導紀錄表 



工程督導缺失改善成果文件製作自主檢查表 

督導標案名稱： 

督導日期：○○年○○月○○日 檢查人員：○○○ 

項次 文件名稱 檢查結果 備註 

1 缺失改善成果文件應製作 2 份報局。 □是□否  

2 
缺失改善成果文件應依序裝訂成冊（直式橫書

並裝訂於左側）。 
□是□否  

3 封面及目錄應依格式製作，填寫相關欄位。 □是□否  

4 
「缺失」、「規劃設計問題」及「其他建議」均

應逐條答覆。 
□是□否  

5 
「施工缺失改善前、中、後照片表」應為彩色

照片，其拍攝位置及方向應一致。 
□是□否  

6 
「施工缺失改善前、中、後照片表」應加註「缺

失」、「改善」及「成果」說明等。 
□是□否  

7 
「施工缺失改善前、中、後照片表」及相關佐

證附件應按先後順序索引標示。 
□是□否  

8 督導系統已完成登錄並確認無誤。 □是□否 
 

 

9 缺失改善光碟已檢附。 □是□否  

 

檢查人員聯絡方式： 

姓 名  職 稱  

電 話  傳 真  

手 機  電 子 郵 件  

備註： 

1. 本表供主辦機關承辦人員檢核用，並請置於封面之後。 

2. 本表於提送缺失補充改善報告時，亦須納入。 



工程督導改善對策及結果表 
標案名稱： 

督導日期：                                  第   頁共   頁 

缺失項目 
(含建議) 

及前次審查意見 

改善對策及結果 
(附改善前中後照片請註明) 

完成 
日期 

備註 
(未完成者請說明) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

承包商 監造單位 工務段(所) 工程處 
（工地負責人核章） 

 

 

 

(工地負責人核章) (主管核章) (處長核章) 

註：1.若本工程符合營造業法第 30條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄
位需由該法規定之工地主任核章。 

    2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。 



工程名稱： 

督導日期：○年○月○日(星期○) 

改善前 

說明： 

 

 

改善中 

說明： 

 

改善後 

說明： 

 

 

 

改

善

彩

色

照

片

表

︵

改

善

前

、

中

、

後

同

一

角

度

拍

攝 

︶ 
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