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第02936章 
植物保護 

 
1. 通則 

 

1.1 本章概要 

本章說明施工區界限內或邊界區受指定保護之喬木、灌木或植栽區，於

施工前圍設植物保護區等相關規定。  

 

1.2 工作範圍 

本章工作係指圍設受保護之喬木、灌木或植栽區位置等相關之工作。 

 

1.3 資料送審 

1.3.1 品質管制計畫 

1.3.2   施工計畫 

施工作業開始前，承包商應提送『植物保護計畫』，經工程司核可後方

可執行。 

 

2. 產品 

 

（空白） 

 

3. 施工 

 

3.1  施工方法 

3.1.1 確認範圍 

承包商於施工作業開始前，應先會同工程司辦理現勘，依設計圖說或現

勘結論確認植物保護範圍，該範圍內禁止工程擾動及破壞。 

3.1.2  圍設範圍 

確認植物保護範圍後，承包商應依圖說規定方式或黃色警示帶或核可之

方式圍設範圍，並掛牌禁止車輛、機具及人員進入或施工造成植栽毀損。 

3.1.3 植物保護區存證及維持 

植物保護區圍設後，承包商應會同工程司針對植物保護區範圍全面拍照

存證，以作為日後施工期間若植物保護遭受破壞時對承包商施以罰則之
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證明。承包商並應持續保持植物保護圍設方式良好及警示說明文字之清

晰等。 

3.1.4 保護範圍變更 

若因工程施作空間之需求，必須調整植物保護區範圍，須經工程司同意

後始得辦理。 

 

3.2 查驗 

施工期間承包商不得造成植物保護區內植栽之破壞及毀損，工程司得定

期或不定期辦理植物保護查驗，查驗項目包括：植物保護區內之草地、

地被及喬灌木等無遭受施工之破壞，若有不符規定者應依工程司指示加

以改善，並依 3.4 節罰則規定扣款。 

 

3.3 罰則 

3.3.1 若承包商於施工期間有車輛、機具及人員越界進入植物保護區，即處以

每 m2 10,000 元之扣款，並按進入之次數、擾動面積逐次計罰。若再導

致該區域內一般植栽受損、死亡時，每 m2再加扣 1萬元，導致設計圖規

定保護之喬木受損、死亡時，每株再加扣 5萬元，作為對環境及既有植

栽傷害之補償措施。 

3.3.2 受損並死亡之植栽，承包商應負責移除。惟工程司另有指示時，則承包

商應將其較大枝幹鋸切成指定長度，運至指定地點，繳回該有價值資

源，不得據為己有。 

3.3.3 本章規定之扣款無累計上限值之限制。 

 

4. 計量與計價 

 

4.1 計量 

4.1.1 依契約詳細價目表「圍設植物保護區」項目以式計量。 

 

4.2 計價 

4.2.1 「圍設植物保護區」之給付單價已包括全部人工、材料、機具、設備、

動力、運輸、指定保留物之保護措施及為完成本項工作所需之一切費用

在內。 

 

工作項目名稱  計價單位 
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圍設植物保護區  式 

 

〈本章結束〉 


