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第十四章 路權維護管理 

14.1 說明 

為確保所轄路權完整，養護單位應派員依本章規定維護路權用地，以免遭受破壞、占用、

違規使用或違章建築，如有發現以上情形，應即時阻止、限期改善、拆（清）除，逾期未配

合者，依法強制拆（清）除，並收取使用補償金。落實高架橋下等土地管理，促進土地有效

利用，增加基金收益。 

14.1.1 一般規定及注意事項 

路權維護作業，涉及路權相關界線等認定、及本局土地供他人利用等問題，常會與

當地民眾接觸，在辦理時，需與民眾充分溝通，讓民眾瞭解政府機關立場，使任務順利

完成。 

14.1.2 參考文件 

1. 『國有財產法』 

2. 『都市計畫法』 

3. 『公路法』 

4. 內政部『非都市土地使用管制規則』 

5. 交通部『公路用地使用費徵收辦法』 

6. 財政部國有財產署『國有公用不動產收益原則』 

7. 財政部國有財產署『國有公用財產無償提供使用之原則』 

8. 財政部國有財產署『各機關經管國有公用被占用不動產處理原則』 

9. 內政部營建署『公路兩側公私有建築物與廣告物禁建限建辦法』 

10. 本局『高速公路國有公用土地提供使用注意事項』 

11. 本局『國道高速公路路權內違章建築處理作業程序』 

12. 本局『國道高速公路房舍設置太陽光電發電系統標租作業要點』 

13. 本局『國道高速公路交流道邊坡及高架橋下景觀維護認養注意事項』 
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14.2 路權界樁維護管理 

14.2.1 定期（特別）巡查頻率 

1. 路權界樁分類 

養護單位依據路權樁遺失、損壞、及偏移頻率，及需使用情形分類如下： 

(1) 易損壞界樁：常遺失、損壞、及偏移之路權界樁。 

(2) 常使用界樁：不易遺失、損壞、及偏移，但常需使用之路權界樁。 

(3) 不常使用界樁：不易遺失、損壞、及偏移，且不常使用之路權界樁。 

2. 定期巡查 

(1) 易損壞界樁：工務段需分段分期，每半年至少巡查 1 次。 

(2) 常使用界樁：工務段需分段分期，每年至少巡查 1 次。 

(3) 不常使用界樁：工務段需分段分期，每 3 年至少巡查 1 次。 

3. 特別巡查 

(1) 當年度地政單位劃為地籍圖重測區之路權界樁，於重測指界前需先辦理巡查。 

(2) 其他經檢討需特別巡查，依檢討所訂時間、頻率辦理巡查，直到解除列管後取

消。 

14.2.2 巡查方式 

巡查人員於巡查時，需找尋路權界樁，尋獲時需檢視路權界樁是否損壞、偏移，如

發現占用疑慮或其他用途需再進一步進行測量時，經檢測偏移10公分以上，應重新埋設；

如為傾斜可扶正時，應立即扶正。 

14.2.3 巡查紀錄 

1. 工務段於巡查後填具「路權界樁巡查表」（表 14-1），並於每半年結束後 20 日內彙

整報養護單位（即 1 月 20 日、7 月 20 日前）。 

2. 養護單位彙整轄內各工務段前年度下半年及本年度上半年「路權界樁巡查表」後，

於每年 6 月中旬填具「路權界樁彙整表」（表 14-2），並依巡查結果擬定復樁計畫

報局備查。 

14.2.4 路權樁測設及補設 

1. 路權樁之種類如下： 

(1) 界樁：豎立於路權範圍邊界之樁（以□表示於路權樁位圖）。 

(2) 虛樁：樁點極易損毀或因地形地物等阻礙，無法於實地豎立之樁（以□X 表示於

路權樁位圖）。虛樁僅測定坐標，不埋設界樁，唯應在附近適當地點設置輔助

樁以指示其位置。但路權線沿本局設施或情況特殊者，得免設置輔助樁。 

(3) 輔助樁：在虛樁附近適當地點另行設置以指示虛樁位置之樁（以♁表示於路權

樁位圖）。輔助樁以與該虛樁及其相關樁位在同一直線上或垂直為原則。 

2. 路權樁之型式、規格規定如下： 

(1) 路權樁標準鋼釘規格（圖 14.2.4-1）。 

(2) 路權樁標準水泥樁規格（圖 14.2.4-2）。 

(3) 養護單位得因應地形、或特殊情況需要，將擬埋設之路權樁規格、埋設方式，

報局備查後埋設。 

3. 路權樁位圖繪製規定如下： 

(1) 圖：採最近完成之工程竣工圖複製為原則；無工程竣工圖時，以地籍圖複製。 

(2) 樁位：依據樁位坐標，將樁概略位置標繪於圖上，並註記樁號。 

4. 路權樁位之編號原則如下： 
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(1) 以複製竣工圖為路權樁位圖，且已有路權樁編號時，原則以該編號為準，必要

時可編列支號。 

(2) 以複製地籍圖為路權樁位圖，圖上無路權樁編號時，編號以 R,L（1 碼）+國道

里程（○○○k+○○○，8 碼）依序編號，必要時可編列支號。 

5. 路權樁實地定位，應依據路權圖上選定之樁位及坐標，測定地上樁位，必要時可

向地政單位申請鑑界，使其誤差減至最小。 

6. 路權樁之埋設依下列規定： 

(1) 埋樁先檢查樁位有無異動，是否正確，否則應重新測定。 

(2) 在樁之垂直方向設置經緯儀或十字樁，以交會法對準樁之中心，然後固定經緯

儀方向線或十字樁之交會線，以為標定樁位之依據。 

(3) 埋設完竣後，再檢查樁位中心，其誤差不得超過 10 公分。 

7. 路權樁位復樁時，成果應檢附「路權界樁坐標表」（表 14-3），記載內容包括樁號、

樁別、縱坐標、橫坐標、備註、測量單位、日期、測量者、校核者等。 

8. 樁別為輔助樁時，需於備註欄註明與虛樁之垂直或平行距離。 

9. 本局以外單位需要移動、挖除或覆蓋路權樁時，應洽轄區養護單位同意，並在施

工期間由施工單位維持樁位之功能。施工完竣後，需辦理復樁，並點交轄區養護

單位。 
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圖14.2.4-1 路權樁標準鋼釘規格 
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圖14.2.4-2 路權樁標準水泥樁規格 
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14.3 路權占用 

14.3.1 路權土地遭占用處理 

1. 避免土地遭占用處置方式 

(1) 維護路權樁位完整。 

(2) 柵欄應儘量設置於路權邊界。 

(3) 箱涵及橋梁應儘量設置檢修梯，以便檢查路權範圍用地內實際狀況。 

(4) 經管閒置土地經檢討已無使用需要，依『國有財產法』規定申請變更為非公用財

產移交財政部國有財產署接管。 

2. 被私人占用 

經審慎評估有公用需要或為主管目的事業需用者，應瞭解占用成因，分類處理，妥為

評估收回方式，以利依預定計畫、規定用途或事業目的使用，並避免紛爭。 

對占用作居住使用者，各工務段於排除占用前，調查占用者是否需協助安置，並就需

協助者協助依法向目的事業主管機關或民間機構申請公共租賃住宅、社會住宅、榮民

之家、社會福利機構或護理機構等進行安置，相關過程作成紀錄，以利日後查考。 

第一項所稱收回方式包括： 

(1) 協調占用者騰空返還。 

(2) 違反相關法律或使用管制者，通知或協調目的事業主管機關依法處理。 

(3) 視個案狀況得以民事訴訟排除。 

(4) 依『刑法』第 320條、第 349條規定移請地方警察機關偵辦或逕向檢察機關告訴。

占用情形影響國土保安或公共安全者，優先移送。 

(5) 其他得排除占用之適當處理方式。 

第一項占用者有下列情形之一者，各工務段於排除占用前，協助依法向目的事業主管

機關申請相關補助、補貼或津貼，並將過程作成紀錄，以利日後查考： 

(1) 屬社會救助法規範之低收入戶或中低收入戶者。 

(2) 屬特殊境遇家庭扶助條例規範之特殊境遇家庭成員者。 

(3) 依身心障礙者權益保障法領有生活補助費者。 

(4) 依老人福利法領有中低收入老人生活津貼者。 

3. 被其他政府機關占用 

(1) 經檢討有公用需要或為主管目的事業需用者，應儘速協調占用機關騰空遷讓或為

其他適法處理。 

(2) 經檢討無公用需要且非屬主管目的事業需用者，應通知占用機關辦理撥用。占用

機關不配合或無法辦理者，除現況業經地方政府闢建公共設施，且無涉有償撥用、

無需負擔補償及無妨礙都市計畫，可由財政部國有財產署會同該地方政府辦理管

理機關變更登記者，得循程序變更為非公用財產，現狀移交財政部國有財產署接

管外，應依前點規定之處理方式騰空後，再循序申請變更為非公用財產。 

4. 定期檢討提報 

(1) 工務段應積極查處路權土地占用案，並專卷列管追蹤，每半年催辦改善。 

(2) 養護單位每半年應召開檢討會 1 次，並將檢討會議紀錄（含明細與處理進度）報

局備查，以追蹤改善。本局每年至少應召開檢討會 1 次。 
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14.3.2 巡查方式 

巡查人員於巡查時，應攜帶路權圖、地籍圖，找尋路權界樁，以確認經管土地界址。 

14.3.3 巡查紀錄 

1. 工務段於巡查後，每月填具「路權土地遭占用巡查表」（表 14-4），並於每季結束後

20 日內彙整報養護單位（即 1 月 20 日、4 月 20 日、7 月 20 日、10 月 20 日）。 

2. 養護單位於彙整後，每半年填具「路權土地遭占用彙整表」（表 14-5），並依巡查結

果予以記載，於養護考評時陳列以供檢核。 
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14.4 違章建築 

14.4.1 違章建築 

1. 對於路權內非依法申請取得建築執照之建築物，應依本局『國道高速公路路權內違章

建築處理作業程序』辦理。 

2. 工務段應經常派員巡查所轄路段，發現違章建築時，應立即制止其繼續施工，並填具

「工程違章建築查報單」（表 14-6）送養護單位處理。 

3. 養護單位於接到違章建築查報單之日起 5 日內實施勘查、認定： 

(1) 屬實質違章者，應限期違建人自動拆除並作成紀錄（填寫違建物取締勸止紀錄）。 

(2) 屬程序違章者，通知違建人於收到通知單後 30 日內，依『建築法』第 30 條規定

補行申請執照。 

14.4.2 巡查方式 

巡查人員於巡查時，應攜帶路權圖、地簎圖、站、區建築物配置圖，找尋路權界樁，比

對站、區建築物配置圖，以確認經管土地範圍內是否有違建。 

14.4.3 巡查紀錄 

1. 工務段於巡查後，每月填具「路權內違章建築巡查表」（表 14-7），並於每季結束後

20 日內彙整報養護單位（即 1 月 20 日、4 月 20 日、7 月 20 日、10 月 20 日）。 

2. 養護單位於彙整後，每半年填具「路權內違章建築彙整表」（表 14-8），並依巡查結

果予以記載，於養護考評時陳列以供檢核。 

  



第十四章 路權維護管理 

14-9 

14.5 出租或無償提供使用 

14.5.1 路權土地使用 

為提升經管公用土地運用效益，以符合『國有財產法』等法令規定，且其收益不違背其

事業目的或原定用途者，提供出租或利用。 

14.5.2 法令依據  

1. 出租：依據財政部國有財產署『國有不動產收益原則』及本局『高速公路國有公用土

地提供使用注意事項』及其他有關規定。 

2. 無償提供使用：依據財政部國有財產署『國有公用財產無償提供使用之原則』及本局

『高速公路國有公用土地提供使用注意事項』及其他有關規定。 

14.5.3 巡查方式 

巡查人員於巡查時，應攜帶出租、無償提供使用契約，以確認經管土地範圍內是否依契

約使用及有無違規使用情形等。 

14.5.4 巡查紀錄 

1. 工務段於巡查後，每季填具「路權土地出租或無償提供使用巡查表」（表 14-9），並

於每季結束後 20 日內彙整報養護單位（即 1 月 20 日、4 月 20 日、7 月 20 日、10 月

20 日）。 

2. 養護單位於彙整後，每半年填具「路權土地出租或無償提供使用彙整表」（表 14-10），

並依巡查結果予以記載，於養護巡查考評時陳列以供檢核。 
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14.6 違規樹立廣告物 

14.6.1 定期（特別）巡查頻率 

1. 定期巡查 

工務段需分段分期，每月至少巡查 1 次。 

2. 特別巡查 

經檢討需特別巡查時，依檢討所訂時間、頻率辦理巡查，直到解除列管後取消。 

14.6.2 巡查方法及記錄方式 

1. 工務段於巡查時，檢視禁止設置樹立廣告範圍內是否有新設立之樹立廣告物。 

2. 工務段發現新增違反禁限建辦法之廣告物時應即填寫「違規樹立廣告物巡查表」（表

14-11） 

3. 工務段按巡查記錄表查詢相關資料後，製作「違規樹立廣告物查報表」（表 14-12）。 

4. 工務段應於每月 5 日前將「違規樹立廣告物查報表」彙送養護單位。 

5. 養護單位應於每月 10 日前將「違規樹立廣告物查報統計表」（表 14-13）及「違規樹

立廣告物（新增或重建）情形表」（表 14-14）報局。 

6. 養護單位每月函送未拆除清冊請轄管縣（市）政府儘速依法辦理拆除。 

14.6.3 發現違反禁限建辦法廣告物之處置 

1. 按相對於高速公路位置樁號，參考下列方式查明座落土地地段地號： 

(1) 以現有保存地籍資料查對。 

(2) 至內政部『地政資訊網際網路服務』申請地籍圖謄本查對。 

(3) 向鄰地地主查詢。 

(4) 抄記違規樹立廣告電源照明接電端之電表號碼，向所屬台電公司營運所查詢申請

接電所記載之相關資料。 

(5) 洽請地政機關協助查明。 

2. 參考下列方式查明受行政處分人資料： 

(1) 按廠商所刊登廣告之電話號碼電洽廠商查詢其名稱、地址及負責人姓名等資料。 

(2) 按廠商刊登廣告名稱直接上網至經濟部商業司之『公司登記資料查詢作業系統』

查詢廠商地址及負責人姓名等資料。 

(3) 依廣告產品內容於市場上販售產品內之記載查明之。 

(4) 依查明之土地地段地號至內政部『地政資訊網際網路服務』申請土地登記簿謄本

（含所有權人統編），查明土地所有權人、住址、身分證字號等資料，並查證是否

仍居住於該地址，若未居於該地址或身分證字號不明者則另函請戶政機關協助查

明。 

(5) 依前揭方式查得土地所有權人、廣告物使用人資料後，向渠等查詢廣告物所有人

資料，如遭拒絕配合，則列為困難查得廣告物所有人資料案件，於製作訪查紀錄

或電話紀錄簽陳核可後存卷。 

3. 對查得之土地所有權人、樹立廣告所有人及使用人，以雙掛號函請限期修改或拆除，

同時將相關資料送當地縣（市）政府，建請依法處理。 

4. 逾期未修改或拆除者，送請當地直轄市、縣（市）政府強制拆除完成查報程序。 

5. 對於無法查明違規樹立廣告物所有人者，於違規樹立廣告物上張貼限期拆除公告，以為送達。 
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14.7 公路兩旁禁限建 

14.7.1 定期（特別）巡查頻率 

1. 定期巡查 

工務段需分段分期，每季至少巡查 1 次。 

2. 特別巡查 

經檢討需特別巡查時，依檢討所訂時間、頻率辦理巡查，直到解除列管後取消。 

14.7.2 巡查方法及記錄方式 

1. 工務段於巡查時，檢視 8 公尺禁建範圍內是否有違反規定之建築物、土石方工程或蓄

水圍堰等足以影響路基安全之設施。 

2. 巡查人員發現新增違反禁限建辦法之建築物、土石方工程或蓄水圍堰等足以影響路基

安全之設施時，應即填寫「8 公尺禁限建巡查表」（表 14-15）。 

3. 工務段於每季結束後 10 日內將巡查表彙整送養護單位。 

4. 養護單位於年終時填具「8 公尺禁限建彙整表」（表 14-16）報局。 

14.7.3 發現違反禁限建辦法建築物之處置 

1. 以雙掛號函請土地所有權人及建築物所有權人限期修改或拆除，同時將相關資料送當

地縣（市）政府。 

2. 將逾期未修改或拆除者，送請當地直轄市、縣（市）政府強制拆除完成查報程序。 
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14.8 管線等設施物 

14.8.1 定期（特別）巡查頻率 

1. 定期巡查 

工務段需分段分期，每季至少巡查 1 次。 

2. 特別巡查 

經檢討需特別巡查時，依檢討所訂時間、頻率辦理巡查，直到解除列管後取消。 

14.8.2 巡查及記錄 

1. 工務段巡查項目如下： 

(1) 是否有未依規定申請之管線等設施物。 

(2) 核准埋設之管線等設施物施工，是否有依工程計畫書辦理。 

(3) 已埋（架）設之管線是否有破（斷）裂危及高速公路行車安全之情形。 

2. 工務段應將巡查結果登錄於本局『高速公路管線 GIS 管理系統』之「公共設施管線

巡查表」（表 14-17）內。 

3. 養護單位應每季檢視工務段是否有依規定辦理巡查。 

14.8.3 管線等設施物之處理 

1. 於高速公路路權內埋（架）設管線等設施物，需經本局權責單位審核同意。 

2. 申請在高速公路路權內之一般道路埋設、架設或箱涵內附掛或敷設者，需先經本局權

責單位審核同意後（不核發許可證）再向該道路管理（或養護）機關申請埋設。 

3. 發現未依規定申請埋（架）設之管線等設施物，應通知埋（架）者於 1 個月內提出申

請，逾期未提出申請者則請埋（架）者自行拆除，並將辦理情形登錄於本局『高速公

路管線 GIS 管理系統』巡查表內。 

4. 於收取公路用地使用費後，應將各單位收取情形登錄於本局『高速公路管線 GIS 管

理系統』之「公路用地使用費彙整表」內（表 14-18），並於交通部『公路用地使用

費徵收辦法』規定繳費期限後，於系統內查詢未繳交之單位，通知儘速繳交，並於繳

交後至系統登錄。 

5. 養護單位於核准埋設及竣工勘驗合格時將管線等設施物資料送本局『高速公路管線

GIS 管理系統』維護廠商將資料建置於系統內並副知本局。 

(1) 核發許可證或一般道路埋設、架設或箱涵內附掛或敷設之案件核准時應將申請書、

工程計畫書（圖）電子檔、管線定期巡檢計畫函送系統維護廠商。 

(2) 竣工勘驗合格時依本局『使用高速公路路權用地施工申請注意事項』第 27 項規定

應提送之文件函送系統維護廠商。 

6. 養護單位及工務段每季檢核所承辦之業務是否有路權內管線等設施物相關資料，倘有，

請至，本局『高速公路管線 GIS 管理系統』核對是否與系統內之資料一致，倘有不

一致之情形請查明，並將正確之資料由養護單位轉系統維護廠商修正，俾使系統內之

資料更符合實際。 
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14.9 柵欄 

14.9.1 說明 

為避免人、畜、其他物體進入車道或路權管理範圍內，減少車禍發生及保護道路與附屬

設施安全，一般於路權內設置。 

14.9.2 種類 

依據設置地點、目的及用途區分為下列 3 種： 

1. 平式鐵絲網柵欄 

(1) 目的： 

用以封閉或阻隔道路與路外環境的設施。 

(2) 設置地點： 

常設置於高速公路平原高架段、郊區路段、交流道、服務區與市區路段等或緊臨

陡峭山壁之路權兩側。 

2. 鏈式鐵絲網柵欄 

(1) 目的： 

用以封閉或阻隔道路與路外環境的設施；其結構較平式鐵絲網柵欄紮實，亦較不

易受到蓄意破壞、毀損及激烈天氣狀態下所產生的損壞。 

(2) 設置地點： 

設置於高速公路平原高架段、郊區路段、交流道、服務區與市區路段等或緊臨陡

峭山壁之路權兩側。 

3. 複合式柵欄 

(1) 目的： 

可強化柵欄的堅固性，用於易遭受破(損)壞路段。 

(2) 設置地點： 

設於高速公路兩側及高架道路（橋）下側車道旁。 

14.9.3 巡查 

1. 定期巡查： 

(1) 平式鐵絲網柵欄與鏈式鐵絲網柵欄每半年至少 1 次 

(2) 複合式柵欄每一年至少巡查 1 次。 

2. 特別巡查：大豪雨後，14 工作天內辦理完成。 

14.9.4 維（養）護方式與巡查及紀錄方式 

1. 維（養）護方式 

(1) 柵欄傾倒：依原有位置扶正，支柱基礎應予回填夯實。 

(2) 柵欄攀附藤蔓、樹枝或其他雜物足以影響設施功能時：定期修剪、清理藤蔓或樹

枝。 

(3) 柵欄破損：應即時予以修補，所用編織網及材料構件等，應與原有者一致。 

(4) 柵欄生鏽：鍍鋅表面如有損傷，應即予以防鏽蝕處理（如塗以高鋅量漆料）。如鏽

蝕變形嚴重者，應即更換。 

(5) 排水口阻塞：清除排水口阻塞物。 

2. 巡查及紀錄方式：工務段於巡查後填具「柵欄巡查表」（表 14-19）。 
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14.10 人員管理及培訓 

1. 各主辦路權維護相關人員，應確實瞭解路權維護管理「14.1～14.8」所規定之平時檢

查項目及執行；為促進各養護單位路權維護人員經驗交流，每年由各養護單位自行或

邀請學者（專家）輪流辦理 1 場講習訓練。 

2. 另 14.9 柵欄維護相關人員，依業務性質，由各養護單位或委由專業廠商與其他業務

合併辦理。 
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表 14-1 路權界樁巡查表 

巡查單位：__________工務段                巡查日期：  年  月  日 

轄管里程：  巡查里程： 

頻率 巡查項目 國道里程 現況 處理情形 是否結案 

 

界樁 

1.遺失 

2.損壞 

3.偏移 

   

□是 

結案日期： 

 

□否 

預計結案日期： 

 

界樁 

1.遺失 

2.損壞 

3.偏移 

   

□是 

結案日期： 

 

□否 

預計結案日期： 

 

界樁 

1.遺失 

2.損壞 

3.偏移 

   

□是 

結案日期： 

 

□否 

預計結案日期： 

巡查人員： 主管： 
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表 14-2 路權界樁彙整表 

養護單位：                                                             日期：  年  月  日 

編
號 

位置 狀況（請勾選） 
辦 理 情 形 是否結案 

國道編號 里程樁號 遺失 受損 偏移 

       
□是 

□否 

       
□是 

□否 

       
□是 

□否 

總計○支，遺失、歪斜或毀損之樁位計○支，尚待辦理復樁計○支。 

 

備註： 

1.保存狀況良好之樁位無需列載。 

2.編號格式為○○段+序號，如內湖1、內湖2…依此類推。 

3.巡查時發現樁位遺失、歪斜、移動或毀損之情形，惟後續已辦理復樁完竣者，於處置情形欄位內勾選已結案。 
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表 14-3 路權樁位坐標表 

復樁里程： 

測量單位： 測量者： 

校 核 者： 製表者： 

樁號 樁別 橫坐標(M) 縱坐標(M) 埋樁形式 備註 
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表 14-4 路權土地遭占用巡查表 

巡查單位：__________工務段                巡查日期：  年  月  日 

轄管里程： 巡查里程： 

頻率 巡查項目 巡查里程 現況 處理情形 是否結案 

每季 

1.侵耕 

2.放置雜物 

3.小型廣告物 

 

□正常 

□侵耕 

□占用  □放置雜物 

□小型廣告物 

□其他 

說明： 

 

□是 

結案日期： 

 

□否 

預計結案日期： 

每季 

1.侵耕 

2.放置雜物 

3.小型廣告物 

 

□正常 

□侵耕 

□占用  □放置雜物 

□小型廣告物 

□其他 

說明： 

 

□是 

結案日期： 

 

□否 

預計結案日期： 

每季 

1.侵耕 

2.放置雜物 

3.小型廣告物 

 

□正常 

□侵耕 

□占用  □放置雜物 

□小型廣告物 

□其他 

說明： 

 

□是 

結案日期： 

 

□否 

預計結案日期： 

巡查人員： 主管： 
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表 14-5 路權土地遭占用彙整表 

養護單位：                         日期： 年 月 日 

編號 巡查里程 現況 
處置情形（請勾選） 

未結案 已結案 
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表 14-6 工程違章建築查報單 

第  聯              日期： 年 月 日 

違建人 

姓名 
 發文日期字號  

住址  
違建地點 

(里程及土地標示) 
 

建築 

情形 

構造： 造 

發現日期 年    月    日 層數： 層 棟 

面積： 平方公尺 

違

建

略

圖 

 

上列建築物竊占高速公路路權土地擅自建造，謹請派員認定及查處。 

敬陳 

  （養護單位）  

查報單位：     工務段 

本單 1 式 3 聯（第 1 聯報養護單位、第 2 聯存工務段、第 3 聯由查報人員自存） 
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表 14-7 路權內違章建築巡查表 

巡查單位：__________工務段                 巡查日期：  年  月  日 

轄管里程：  巡查里程： 

頻率 巡查項目 巡查里程 現況 處理情形 是否結案 

每季 違章建築物  

□正常 

□違章
□實質違章

□程序違章 

說明： 

 

□是 

結案日期： 

 

□否 

預計結案日期： 

每季 違章建築物  

□正常 

□違章
□實質違章

□程序違章 

說明： 

 

□是 

結案日期： 

 

□否 

預計結案日期： 

每季 違章建築物  

□正常 

□違章
□實質違章

□程序違章 

說明： 

 

□是 

結案日期： 

 

□否 

預計結案日期： 

巡查人員： 主管： 
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表 14-8 路權內違章建築彙整表 

養護單位：                                日期： 年 月 日 

編號 巡查里程 現況 
處置情形（請勾選） 

未結案 已結案 
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表 14-9 路權土地出租或無償提供使用巡查表 

巡查單位：__________工務段                 巡查日期：  年  月  日 

轄管里程：  巡查里程： 

頻率 巡查項目 案件名稱 使用現況 處理情形 是否結案 

每季 □出租使用 

□無償提供使用 
 

□正常（詳如照片） 

□異常（詳如照片） 

說明： 

 

□是 

結案日期： 

 

□否 

預計結案日期： 

每季 □出租使用 

□無償提供使用 
 

□正常（詳如照片） 

□異常（詳如照片） 

說明： 

 

□是 

結案日期： 

 

□否 

預計結案日期： 

每季 □出租使用 

□無償提供使用 
 

□正常（詳如照片） 

□異常（詳如照片） 

說明： 

 

□是 

結案日期： 

 

□否 

預計結案日期： 

巡查人員： 主管： 
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表14-10 路權土地出租或無償提供使用彙整表 

養護單位：                                  日期： 年 月 日 

編號 案件名稱 現況 
處置情形（請勾選） 

未結案 已結案 
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表 14-11 違規樹立廣告物巡查表 

巡查單位：__________工務段                  巡查日期：  年  月  日 

轄管里程： 

編號 相對位置樁號 內             容 備            註 

    

    

    

    

    

    

    

巡查人員： 主管： 
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表 14-12 違規樹立廣告物查報表 

交通部臺灣區國道高速公路局（養護單位）         縣（市）轄區違規樹立廣告物查報表 

查報單位:     工務段                                                                  查報日期:   年   月   日 

查報
建檔
編號 

相對位置樁號 
距本路路權界 

(公尺) 

設置 

型式 
樹立廣告所登載電話號碼 樹立廣告內容 坐落土地地段地號（或門牌號碼） 

     如附照片    張  

 

受行政處分人名稱 

出生

年月

日 

性別 

身分證統一編號

或營利事業登記

證號碼 

住               所 
函受處分人 

拆除日期 

函地方政府 

拆除日期 
備   註 

樹立廣告所有人(廠商)名稱 

 
       廠商負責人(管理人) 

土地所有權人： 
       

樹立廣告使用人(廠商)名稱 

 
       廠商負責人(管理人) 

「設置型式」欄請填註樹立廣告物設置型式，如 T 型鐵柱、屋頂看板、竹架等。 
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表 14-13 違規樹立廣告物查報統計表 

交通部臺灣區高速公路局（養護單位）                高速公路兩側違規樹立廣告物查報      年    月份 統計表 

 
統計至        年    月    日止 

工務段別 縣市別件數 本月份拆除件數 本月份新増件數 本月份合計件數 上月份合計件數 已函所有人限期拆除 已函地方政府拆除 比較増減數 

  

        

        

        

        

  

        

        

        

        

  

        

        

        

        
合    計         件           件           件           件           件           件           件          件 

☆養護單位按月份統計轄區內件數，於次月 10 日前函送局   
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表 14-14 違規樹立廣告物（新增或重建）情形表 

交通部臺灣區高速公路局（養護單位）  辦理查報高速公路兩側違規樹立廣告物（新增或重建）情形表 

 
統計至    年    月    日 

序號 
相對位

置樁號 

距本路路權界 

(公尺) 

隸屬縣

市政府 

查報

日期 

新增或

重建 

廣告物

所有人 

函所有人限期拆除

日期及文號 

函送地方政府拆除

日期及文號 

地方政府執行拆

除日期及文號 

是否已

函斷話 

備      註 

(廣告牌面內容) 
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表 14-15  8 公尺禁限建巡查表 

巡查單位：__________工務段                   巡查日期：  年  月  日 

轄管里程：  

頻率 巡查項目 巡查里程 現況 處理情形 是否結案 

每季 

1.新增違反規定之

建築物 

2.新增土石方工程
或蓄水圍堰等足
以影響路基安全
之設施 

   

□是 

結案日期： 

 

□否 

預計結案日期： 

每季 

1.新增違反規定之
建築物 

2.新增土石方工程
或蓄水圍堰等足
以影響路基安全
之設施 

   

□是 

結案日期： 

 

 □否 

預計結案日期： 

每季 

1.新增違反規定之
建築物 

2.新增土石方工程

或蓄水圍堰等足
以影響路基安全
之設施 

   

□是 

結案日期： 

 

□否 

預計結案日期： 

巡查人員： 主管： 
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表 14-16  8 公尺禁限建彙整表 

養護單位：                               日期： 年 月 日 

編號 國道里程 內容 本局辦理情形 縣市政府辦理情形 備註 
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表 14-17 公共設施管線巡查表 

巡查單位：__________工務段   編號：                                 日期：   年   月   日 

頻率 巡查項目 國道里程 現況 處理情形 是否結案 

定期 

（1） 是否有未依規定申請之

管線等設施物。 

（2） 核准埋設之管線等設施

物施工，是否有依工程

計畫書辦理。 

（3） 已埋(架)設之管線是否

有破(斷)裂危及高速公

路行車安全之情形。 

    

巡查人員： 主管： 
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表 14-18 公路用地使用費彙整表 

養護單位：                                             日期：   年   月   日 

編號 使用人（管線單位） 使用費課徵數額（元） 備註 
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表 14-19 柵欄巡查表 

巡查單位：__________工務段                巡查日期：  年  月  日 

轄管里程：  

頻率 巡查項目 巡查里程 現況 處理情形 是否結案 

 

柵欄 

1.傾倒 

2.攀附藤蔓、樹枝 

3.破損 

4.生鏽 

5.排水口阻塞 

   

□是 

結案日期： 

 

□否 

預計結案日期： 

 

柵欄 

1.傾倒 

2.攀附藤蔓、樹枝 

3.破損 

4.生鏽 

5.排水口阻塞 

   

□是 

結案日期： 

 

□否 

預計結案日期： 

 

柵欄 

1.傾倒 

2.攀附藤蔓、樹枝 

3.破損 

4.生鏽 

5.排水口阻塞 

   

□是 

結案日期： 

 

□否 

預計結案日期： 

巡查人員： 主管： 
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