














 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

局流程 11080 

版本：5（107.10) 

程序局 11080 施工之交通管制措施管理作業 

承   
 

辦   
 

單   
 

位 

分

局

（

工

程

處

）  

工

務

段
（

中

心

、

所

） 

承 

包 

商 

監
造(

督)

單
位 

高 

公 

局 

27.辦理督導 

28.發現缺失立即
通知相關單位 

29.彙總紀錄 

37.備查
督導所
列缺失 

36.核備 

23.辦理稽核 

24.發現缺失立即
通知相關單位 

25.彙總紀錄 

26.採購金額 5000
萬以上召開施工
之交通管制措施
擴大會議 

4.備查或核定 

30.督導缺失
改善及依罰
則辦理 

35.核定 18.發現缺失 

17.辦理查證
及記錄 

16.參加年
度訓練 

19.立即通知
監造單位及
承包商 

20.存檔備
查 

是 

否 
3.核定或核
轉 21.召開施

工之交通
管制措施
檢討會 

34.覆核 

11.辦理年
度訓練 

12.辦理檢
查及記錄 

13.發現缺失 

2.初核 

14.立即通
知承包商
改善，並依
罰則辦理 

15.建立專
檔備查 

是 

否 22.依罰
則辦理 

31.督導缺失
改善及依
罰則辦理 

32.缺失改善 

33.研擬交通
維持缺失改
善對照表 

7.交通維持人
員巡查及記錄 

8.發現缺失 

9.缺失改善 

10.建立專檔
備查 

是 

否 

1.擬定各
項交通維
持計畫 

5.依照核定交
通維持及管
制計畫辦理
訓練 

6.依照核定交通維持
及管制計畫布設相
關交通維持設施 



  

交通部高速公路局 

施工之交通管制措施巡查/檢查/查證紀錄表 
日期：   年   月   日  □日間/□夜間   承攬廠商：                   第___頁 共___頁 

標案  
工區

里程 

起      

迄      

區段 位置 交通管制設施 
數量 

內 外 內 外 內 外 內 外 內 外 
內 外 

前置

警示

區 

前 1K 施 1 施工標誌             

前 600m 600m 車道平移告示牌             

前 400m 400m 車道平移告示牌             

前 300m 施 2 施工標誌             

前 300m 活動型拒馬             

前 150m 工區最高速限 60 標誌             

前 150m 施 3 施工標誌             

前 0m 靠左/右行駛             

前 0m 路肩封閉             

              

前漸

變區 

@40m 活動型拒馬             

@10m 交通錐             

0m 靠左/右行駛             

 漸變區長度是否足夠             

 黃(紅)色閃光燈             

 標線             

 標記             

緩衝

區 

 燈箱             

 施工區域減速慢行             

@2m 活動護欄             

@2m 黃(紅)色定光燈             

@2m 反光導標             

 標線             

 標記             

 注水式交通筒             

施工

區 

@2m 活動護欄             

@2m 黃(紅)色定光燈             

@2m 反光導標             

              

後漸

變區 

 恢復最高速限標誌             

 開口交通錐封閉             

 標線             

 標記             

其他 

              

施工之交通管制設施巡查/檢查紀錄

是否確實執行 
 

註： 1.設施合格「○」，警示燈不合格「△」，設施規格不符「＃」，設施缺少「ㄨ」，設施髒污「θ」。 

2.上述位置及交通管制設施請依各工程(工作)特性與施工方式、階段妥予填寫。 

3.檢核項目應依核定之各項施工之交通維持及管制計畫調整及工程(工作)需要而修改或增刪。 

4.本表格內容僅供參考，表內相關交通管制設施項目規定增刪請依本局最新版之「施工之交通管制守則」調整

辦理。 

巡查/檢查/查證人員： 主管複核： 

局表 11080A 

版本：5 (107.10) 

 



交通部高速公路局 

施工之交通管制措施缺失改善對照表 
採購名稱：             承攬廠商：          日期：  年  月  日 第   頁共   頁 

里程 缺失內容 缺失照片 改善說明 證實照片 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

註：上述缺失照片、證實照片均應附日期，且證實照片日期應為改善完成當日。 

交通維持人員：        工地主任(工地負責人)：         監造(督)單位： 

局表 11080B 

版本：5 (107.10) 

 



  

交通部高速公路局 

施工之交通管制措施稽核/督導紀錄表 
日期：   年   月   日   □日間/□夜間  標別(或路段)：             第__頁 共__頁 

項目 交通管制設施種類 缺失位置及缺失詳情 

1 
道路施工 1km 標誌

(施 1) 

 

2 
道路施工 300m 標

誌 (施 2) 

 

3 
道路施工標誌 (施

3) 
 

4 工區最高速限標誌   

5 
車道平移告示牌

600m 
 

6 
車道平移告示牌

400m 
 

7 
「前面車道寬度縮

小」告示牌 

 

8 
「請勿變換車道」

告示牌 

 

9 
「施工區域減速慢

行」告示牌 

 

10 
設置靠左 /右行駛

標誌(標誌三)  

 

11 燈箱  

12 
施工路段後之速限

恢復標誌 

 

13 
施工標誌上方閃光

燈 

 

14 標誌牌面髒污  

15 原有標誌移設  

16 
活動護欄擺設、密

接串聯 

 

17 
交通錐、交通筒、

交通桿、交通板 

 

18 工區出入口封閉  

19 
護欄上方黃色反光

導標) 

 

20 定光警告燈  

21 
整公里、百公尺等

里程牌 

 

22 標線劃設  

23 其他  

24 

施工之交通管制設

施查證 /稽查紀錄

是否確實查核情形 

 

註：1.上述交通管制設施種類請依各次稽核/督導結果妥予修正。 

    2.「本表格內容係參考，請依工程(工作)特性自行編製表格內容」 

稽核/督導單位：            主管複核： 

局表 11080C 

版本：5(107.10) 
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