








局流程 10050 

版本：4（106.07） 
 

 

程序局 10050  材料及設備抽驗 

 

工
程
處 

承 
 

辦 
 

單 
 

位 

 工
務
段
（
所
） 

 材
料
試
驗
所 

 

抽 
 
 

驗 
 
 

單 
 
 

位 

 
承 

 

包 
 

商 

 

6.配合辦理。 

7.提出「材料/設備抽驗申

請單」送抽驗單位。 

9.是否需另

送實驗室？ 

是 
11.是否

合格？ 

是 

1.擬定  ”材料/

設備抽驗程

序及標準”。 

2.初核。 

3.複核。 

4.核定。 

5.依據核定之 

 ”材料 /設

備抽驗程序

及標準 ”辦

理，並送承

包商配合辦

理。 

8.抽驗前準備。 

9a.執行抽驗。  

10a.製作抽驗紀

錄。 

9b.取樣送

驗。  

否 

10b.取得試驗報

告。 

12b.依據審核意見辦

理後申請複驗。 

否 
12a.存查。 

14a.核備。 

13.委辦監造時，每月 3

日前提報「材料及設

備抽驗月報表」（局

表 10050F）。 

14b.所有抽驗資

料於工程竣

工驗收合格

後，分類列冊

移交工程處

建檔保存。 

14c.核備。 



交通部臺灣區國道高速公路局 
材料/設備抽驗申請單 

工程名稱  申請單編號  

承 包 商  申 請 時 間  

材料/設

備 名 稱 

材 料 / 設

備 用 途 
地點 數量 規範標準 

預訂抽驗

時 間 
使用表單 備註 

        

        

        

        

        

        

        

        

附   記 

□1.本次申請項目為局供材料，材料訂購契約編號為        ：製造批號：        。 

□2.檢附資料：( )送貨單影本    份。 

( )出廠檢驗報告   份。 

( )其他：          。 

填表說明 

一、 本申請單由承包商詳細填寫（粗框內由抽驗單位填寫）一式三份，送抽驗單位。 

二、 抽驗單位填寫粗框內容後，自存二份，一份退還承包商配合辦理。 

三、「使用表單」須填註”抽驗紀錄表”名稱或註明”另行送驗”。 

四、本項申請應於預定抽驗前二日提出。 

申請單位（承包商） 抽驗單位 

    年  月  日 
 

局表 10050A 

版本：2（92.11） 



 

局表 10050B-1/1 

交通部臺灣區國道高速公路局 
材料/設備抽驗通知單 

工 程 名 稱  通知單編號  

承 包 商  
預 訂 抽 驗 

時 間  

材料/設備

名 稱 
地點 規範標準 抽驗方法 

是否須取樣 
使用表單 備註 

是 否 

        

        

        

        

        

        

        

備驗文件 

□送貨單影本    份。 

□出廠檢驗報告   份。 

□出廠證明文件      份。 

□設備操作手冊    份。 

□設備校正手冊    份。 

□自主檢驗紀錄    份。 

□其他：                  。 

 

填表說明 

一、委辦監造時，本通知單由監造單位填具 1 式 3 份經材料試驗所或工務段（所）

核定後送承包商配合辦理。自辦監造時，由抽驗單位填具 1 式 3 份，經主管

批示後送承包商配合辦理。 

二、「使用表單」須填註”抽驗紀錄表”名稱或註明”另行送驗”。 

抽驗單位 核定/批示 

   年  月  日    年  月  日 
 

局表 10050B 

版本：3（97.02） 



局表 10050C-1/1 

交通部臺灣區國道高速公路局 
材料/設備送驗單 

   年  月  日 

工 程 名 稱  送驗單編號  

承 包 商  試驗單位  

材料/設備 

名 稱 
 

材料/設備

用 途 
 

試驗/檢驗

項 目 
取樣地點 取樣時間 

取樣數量 試樣編號/

設 備 廠 牌

及 型 號 

取樣人 
（簽章） 

備    註 代表數量 
(由取樣人填寫) 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

 

    

 

   
 

   
 

填表說明 

一、 本單由監造單位或工務段（所）或材料試驗所辦理材料或設備抽驗時，依規

定或特殊情形須另送實驗室辦理試驗時使用。 

二、 本單由抽驗單位填具 1 式 4 份，隨試樣送試驗單位收樣簽認並留存 1 份，抽

驗單位自存 1份，餘送工務段（所）或材料試驗所及承包商各 1份。 

三、 每一送驗單以填寫 1項材料或設備為原則；表格不敷使用時得聯用。 

承包商 抽驗單位 試驗單位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   年  月  日 

（收樣簽認） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   年  月  日 
 

局表 10050C 

版本：3（97.02） 



交通部臺灣區國道高速公路局 

材料/設備抽驗月報表 
執行單位：     年  月  日 

工程名稱：                                                          第   頁 共   頁 

項次 抽驗編號 抽驗項目 抽驗時間 抽驗地點 抽驗結果 備註 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

局表 10050F 

版本：1（91.01） 



 

銅環或防鏽
材質環套

交通部台灣區

國道高速公路局

試驗樣品標籤
工程名稱：                     
                               
樣品編號：                     
取樣地點：                     
                               
材料名稱：                     
數    量：                     
材料用途：                     
                               
依據規範：                     
試驗項目：                     
                               
                               

備    註：                     
取 樣 者：                     
日    期：                     

內徑0.4

單位：公分
 

局附件 10050B 

版本：1（91.01） 

9.9 

交通部臺灣區 

國道高速公路局 
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