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 106年端午節連續假期高速公路疏運情形 

壹、 前言 

106 年端午節為 4 天連續假期(106 年 5 月 27 日~5 月 30 日)，國道實施之交通疏導

措施包括高乘載管制、匝道封閉、收費措施、匝道儀控及開放路肩等。 

貳、 疏運措施研議過程 

一、交通特性分析 

106 年端午連續假期由 106 年 5 月 27 日(週六)至 106 年 5 月 30 日（週二），共計

4 天，端午節為連假第 4 天。 

本次端午為民俗性連假，交通需求以返鄉、旅遊旅次為主，研判前 2 日以返鄉及

旅遊之南下車流為主，後 2 日以返回工作地及旅遊之北上車流為主。 

二、交通量預測 

參考 103 年起歷年端午連假交通量，預測假期各日交通量如表 1，南下最尖峰日

為連假第 1 天、北上為連假第 3 天，雙向最高量為連假第 1 天。 

表 1 假期間交通特性及交通量預測 

日期 交通特性預測 全國道交通量預測 國道 5 號交通量預測 

5/27 

(週六) 

旅遊及返鄉 

(南下為主) 

南下：65(60-70) 

(南下最大量，約平日 1.5 倍) 

北上：50(45-55) 

雙向：115(110-120) 

(雙向最大量，約平日 1.4 倍) 

南下：2.0 

(南下最大量，約平日 1.7 倍) 

北上：1.5 

雙向：3.5 

(雙向最大量，約平日 1.5 倍) 

5/28 

(週日) 

旅遊 

(南下為主) 

南下：56(50-60) 

北上：54(50-60) 

雙向：110(105-115) 

南下：1.8 

北上：1.6 

雙向：3.4 

5/29 

(週一) 

旅遊及部分收假 

(北上為主) 

南下：45(40-50) 

北上：60(55-65) 

(北上最大量，約平日 1.4 倍) 

雙向：105(100-110) 

南下：1.6 

北上：1.8 

雙向：3.4 
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5/30 

(週二) 

端午節 

收假(北上為主) 

南下：43(40-50) 

北上：58(50-60) 

雙向：100(95-105) 

南下：1.1 

北上：1.9 

(北上最大量，約平日 1.6 倍) 

雙向：3.0 

註：105 年全國道平日平均為 85mvk(S:42，N:43)，假日平均為 100mvk(S:50，N:50)。 

  105 年國 5 平日 2.4 mvk (S:1.2，N:1.2)，假日平均為 2.8 mvk(S:1.4，N:1.4)。 

 

三、疏導措施研議 

(一)高乘載管制： 

1. 端午連假首日全國道交通量南下最大量預估 70mvk，已達實施高乘載管制門

檻(南下 70mvk)，管制範圍為國 1內湖至頭份、國 3木柵至香山路段，各交

流道之南向入口匝道高乘載管制。 

2. 端午連假國 5 交通量前 2 日南下預估 1.8-2.0mvk，後 2 日北上預估

1.8-1.9mvk，已達實施高乘載管制門檻(南下 1.6mvk、北上 1.5mvk)，前 2

日南下及後 2日北上實施國 5高乘載管制，管制範圍如下： 

(1) 南下：南港系統、石碇及坪林南下入口 

(2) 北上：蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北上入口。 

(二)匝道封閉： 

1. 南下：預估以連假首日交通量最大且旅行時間最長，故比照以往連假實施

0-18時封閉國 1平鎮系統南下匝道，另參考 105年端午節及近幾次連假中

區路段時空圖，假期首日國1中區主要壅塞路段均為埔鹽系統往上游蔓延，

爰本次連假於首日 0-18時同時封閉埔鹽系統南下入口匝道。 

2. 北上：歷次連假封閉國 1 埔鹽系統及國 3 竹南北上入口，成效良好，故本

次端午節於連假第 3日比照辦理。 

(三)收費措施 

1. 本次端午連假比照歷次連假採取單一費率。 

2. 國 3 新竹系統至燕巢系統採通行費率 8 折收費。 

3. 基於尊重並照顧習慣利用夜間返鄉的長途用路人，本次端午連假仍實施深

夜 0-5時暫停收費。 

(四)匝道儀控： 

1. 視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。 

2. 針對 5個重點路段實施精進式匝道儀控 

國道別 路段 

國 1 

楊梅至新竹南下 

台中系統至豐原南下 

彰化系統至埔鹽系統南下 

國 3 
鶯歌系統至大溪南下 

快官至霧峰南下 
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(五)開放路肩：現有開放路肩措施照常實施，並增加開放路肩路段。 

(六)替代道路：本次共規劃有 11條替代道路(長途 5 條、短途 6 條)。 

表 2 106年端午連假國道交通疏導措施一覽表 

日期 高乘載管制 匝道封閉 單一費率 
路段 

差別收費 
暫停收費 開放路肩 

匝道儀控

管制 

5月 27日 

（週六） 

7-12 時，國 1

內湖至頭份及

國 3 木柵至香

山，各交流道之

南下入口匝道 

 

7-12 時，國 5

南下南港系

統、石碇、坪

林，各交流道之

南下入口匝道 

0-18 時 

封閉國 1

平鎮系統

南下入口

及埔鹽系

統南下入

口 

採單一費

率，即無

每 日 20

公里優惠

里程及長

途折扣，

各車種不

論行駛長

度，收費

單價均為

每公里：

小 型 車

0.9 元、大

型車 1.12

元、聯結

車 1.35元 

國 3「新

竹系統至

燕 巢 系

統」依單

一費率 8

折收費 

0-5 時 
國道全線
雙向暫停
收費 

1.現有開放

路肩措施

照常實施 

2.106 年 5

月 27 日

至 30

日，每日

增加開放

路肩路段

與時段供

小型車行

駛。 

3.國 5 宜蘭

- 頭城北

上路段機

動開放路

肩 ， 自

35.3k 至

30.0k 供

大客車行

駛至大型

車攔查車

道 終 點
(29.5K)

匯入頭城

北上入口

匝道。自

32.7k 至

30.6k 供

往頭城北

上出口小

型 車 行

駛。 

視高速公

路主線交

通狀況採

取嚴格管

制 

5月 28日 

（週日） 

7-12 時，國 5

南下南港系

統、石碇、坪

林，各交流道之

南下入口匝道 

 

15-20 時，國 5 

北上蘇澳、羅

東、宜蘭及頭

城，各交流道之

北上入口匝道 

- 

5月 29日 

（週一） 

15-20 時，國 5 

北上蘇澳、羅

東、宜蘭及頭

城，各交流道之

北上入口匝道 

0-24 時 

封閉國 1

埔鹽系統

北上入口

及國 3 竹

南北上入

口 

5月 30日 

（週二） 

15-20 時，國 5 

北上蘇澳、羅

東、宜蘭及頭

城，各交流道之

北上入口匝道 

- 
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參、 交通疏運情形 

一、全部國道 

(一)本次總延車公里(圖 1~3) 

1. 交通量為 100.1-121.1 mvk(百萬車公里)，平均為 113.5 mvk，南下最高為

首日之 67.1 mvk；北上最高為第三天之 62.9 mvk，雙向最高量為第二日之

121.1 mvk。 

2. 106端午日平均交通量為 113.5mvk，較 105端午成長 6%，較 106清明減少

5%。 

3. 0-5時交通量為 5.6-8.7 mvk，平均為 7.1mvk，雙向最高為首日之 8.7 mvk；

夜間佔比為 4.8%-8.3%。 

4. 106 端午 0-5 時日平均交通量為 7.1mvk，較 105 端午成長 19%(105 端午全

日均維持收費)。 

 

圖 1 106端午連假總延車公里雙向交通量 
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圖 2 105端午、106清明與 106端午連假總延車公里雙向交通量 
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圖 3 105端午與 106端午連假 0-5時總延車公里雙向交通量及夜間佔比 

(二)國 1國 3分流比例(圖 4) 

    本次連假國 1及國 3之平均分流比例為 57：43，與 105年端午連假之相當。 

 
圖 4  106端午連假國 1國 3分流比例 
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二、國道 5號 

(一)本次總延車公里 

1. 交通量為 2.2-3.2mvk，平均為 2.9 mvk。雙向最高為首日之 3.2 mvk；南下

最高首日之 2.0 mvk；北上最高為第三日 1.6 mvk。 

2. 0-5時交通量為 0.16-0.27 mvk，並以第 1天之 0.27 mvk最高。 

3. 連假第四日因受蘇花公路阻斷，導致雙向交通量減少約 7千多輛次(通過雪

隧交通量)，北上減少 4千多輛次。 

 

圖 5 106端午連假國 5雙向延車公里 

 

圖 6 106端午連假 0-5時國 5雙向延車公里 
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肆、 旅次特性分析 

一、105、106端午深夜 23-6時、6-23時南下旅次特性分析 

(一) 深夜 23-6時旅次長度以第 1天最長 

(二) 第 1、2天深夜長途占比均超過 10% 

(三) 第 3、4天短程比例(50公里內)較前兩日為高 

(四) 日間旅次長度第 1天最長 

(五) 106年南下旅次量第 1~3天顯著大於 105年 

(六) 日間短程比例(50公里內)均超過 80% 
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二、105、106端午深夜 23-6時、6-23時北上旅次特性分析 

(一)106年第 4日深夜 23-6時北上旅次長度大於 105年 

(二) 第 4日大於 100公里以上旅次之比例超過 10% 

(三) 旅次長度差異不大(30-38公里)  

(四) 106年旅次量除第 4日外，其餘皆大於 105年 

 

 

三、假期各日 0-5時旅次特性分析 

(一)旅次量最大為 0-1時。 

(二) 旅次長度最大為 4-5時。 

(三) 中長途比例最高為 4-5時；短途比例最高為 0-1或 1-2時。 

(四) 首日上半夜(0-3時)短途旅次約 80%，中長途旅次 14%。 

(五) 首日下半夜(3-5時)短途旅次平均約 69%，中長途旅次 23%。 
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伍、 重點路段交通壅塞比較 

一、南下 

國 1

南下

楊梅-

新竹

系統 

 

 

5/27南下

5/28南下

5/29南下

5/30南下

5/27北上

5/28北上

5/29北上

5/30北上
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國 3

南下

鶯歌

系統-

關西 

 

 

國 1

南下

彰化

系統-

埔鹽

系統 
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國 5

南港

系統-

坪林 
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二、北上 

國 1

北上

西螺-

埔鹽

系統 
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國 5

宜蘭-

坪林 
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陸、 高乘載管制成效分析 
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柒、 結論與建議 

一、 本次假期整體交通量成長 8%，已超過近一年各次連假平均成長率之 5%，導致本次

假期低估約 3%，其與各級學校期末考日及 7 月大型會考距離尚差 1 個月有關(國

中會考 5月 20日結束)，未來將持續檢討考季因素之影響。 

二、 本次假期整體交通量成長，整體交通嚴重壅塞狀況明顯降低，除交通疏導措施發

揮效用外，協調公警局加速事故排除，大幅降低壅塞路段蔓延外，充分宣導並提

供用路人理解運用路況資訊，都能減輕交通壅塞。 

三、 本次國道公路警察做好事故管理亦屬重要因素，未來將持續協調配合並透過鼓勵

方式積極辦理。 

四、 高乘載管制措施有效抑制區域內短途旅次及鼓勵中長途旅次，成效良好，是管制

車流減少塞車最有效措施，未來連續假期將視交通特性及車流狀況評估辦理。 

五、 國道計程收費後已持續掌握 ETC 資料，並能更精準與充分掌握國道用路行為，並

透過各種管制手段執行更細緻管理作為來疏導國道交通。 

六、 未來連假將透過多管道提供路況資訊預報，強力宣導用路人參考預報來避開壅塞

路段時段及改駛替代道路。 

 


