
 

第 1 頁，共 5 頁 

「北宜高速公路坪林行控中心專用道開放供外來旅客(每日最多 4,000

車次)環境影響差異分析報告共同管理協調會報」 

第四十二次共同管理協調會報會議紀錄 

壹、時間：104 年 3 月 12 日(星期四)上午 9 時 00 分 

貳、地點：臺北水源特定區管理局 5 樓會議室 

參、主席：周局長文祥 記錄：產基會許淑娟 

肆、出席單位、人員： 

交通部臺灣區國道新建工程局 鄭凱升工程員 

交通部臺灣區國道高速公路局 吳承洋副段長、李知念工程師、 

林聖壹工程師、江黃偉工程師 

交通部公路總局 楊昇樺工程師 

臺北翡翠水庫管理局 李延財簡任技正、李秉修技正、 

王義廷副工程司 

新北市政府環境保護局 簡良達股長 

新北市政府農業局 許天旺技士 

新北市政府城鄉發展局 潛慧心副工程司 

新北市坪林區公所 唐偉文課長 

臺北水源特定區管理局 周伯愷課長、葉坤全正工程司、 

陳世弘正工程司、龔書聖工程員、 

李杰諭工程員、劉玉梅工程員 

財團法人台灣產業服務基金會 史濟元總經理特別助理、 

(共管會報總顧問)  吳厚明技術經理、蔡嘉恩副理、 

 許淑娟研究員、陳欣敏工程師、 

周玉娟資深管理師 

大同股份有限公司 陳聰杰資深經理、許維寰專案工程師、 

(高公局自動水質監測設備維護廠商) 王仁和資深經理、林志明專案經理 、

魏蔡仁工程師、張山枋實驗室主任、

林志明專案經理 、魏蔡仁工程師、 

張山枋實驗室主任 
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宸樺環境系統有限公司 唐天仁工程師、鄭英杰工程師 
(高公局自動水質監測設備維護廠商) 

尚竑工程 李弘志副總經理、洪妤瑄工程師 
(高公局環差分析調查廠商) 

未出席單位： 

行政院環境保護署、交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處坪林行控

中心、新北市政府、新北市政府觀光旅遊局、新北市政府工務局、新北

市政府教育局、新北市政府經濟發展局、新北市政府交通局、新北市政

府警察局、新北市坪林區農會、新北市政府警察局新店分局。 

伍、主席致詞：略。 

陸、報告事項： 

一、執行監督委員會第三十三次會報會議結論辦理情形說明【總顧問報告】 

主席裁示： 

有關監督委員會第三十三次會報會議結論辦理情形，與會單位均無意

見，本案洽悉備查。 

二、共同管理協調會報第四十一次會議結論辦理情形說明【總顧問報告】 

(一)案由：有關會議結論二「通車第九年(103 年第 3 季)之坪林行控中心

專用道車輛統計數據明顯降低，請總顧問再洽詢高公局釐清確

認坪林地區民眾車輛扣除情形，俾利真實呈現車輛數據變化狀

況。」，各單位辦理情形及相關補充說明如下： 

高公局： 

坪林行控中心專用道通行證申請無特定限期，民眾隨時可依規定

向坪林區公所申辦通行證。本局已完成車牌辨識系統更新，且正

式上線運作，並持續更新坪林地區車籍資料庫，辨識系統更新後

可針對區內、外車車次分別進行統計。 

主席裁示： 

請高公局更新及統計通行證資料庫內屬公務機關、公用事業及特

殊用車等非坪林當地民眾之車輛數目(含國工局及高公局車輛)，並

將相關統計資料提供予總顧問彙辦。 

 

三、自動水質監測系統運作情形說明【高公局報告】 
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北宜高坪林行控中心專用道環境監測系統運作規劃說明(高公局)：略。 

水源局意見： 

(一)本項簡報內容，有關自動水質監測設備各測項新舊儀器差異比較資

料，建請高公局再予釐清確認： 

1. 總磷分析儀原舊設備量測範圍為 0～0.3 mg/L，新設備則為 0～

10 mg/L，請確認新設備於檢測低濃度總磷時之精確度。 

2. 總有機碳(TOC)分析儀新設備規格之準確度及再現性均標示” > 

1 ppm”，舊設備規格則未標示，請說明其差異；解析度的部分，

新設備量測單位為 ppm、舊設備為 mg/L，請確認單位一致性。 

3. 化學需氧量(COD)分析儀原舊設備量測範圍為 0～100 mg/L，新

設備則為 0.1～5.0 Abs，請確認單位一致性。 

4. 多功能水質分析儀原舊設備 SS 量測範圍為 0～1000 NTU，新設

備則為 0～400 g/L，請釐清量測單位之正確性。 

5. 請補充說明油脂對於各項新監測設備 Sensor 之影響，並檢討相

關因應作為。 

(二)有關林正芳委員所提平行比對意見，建請高公局詳細說明並補充相

關數據資料。 

(三)建請高公局依據實驗室品保品管規範，檢視人工採樣方法及分析數

據結果之合理性與可信度。 

主席裁示： 

1. 有關平行比對報告，請高公局針對第 41 次共同管理協調會報與第 33

次監督委員會議及林正芳委員等所提意見，再檢視修正意見回復內

容，補充必要佐證資料，並請總顧問協助確認。前述修正補充作業

請於會後 2 週內完成相關資料準備，並於第 34 次監督委員會會議提

出說明。 

2. 請總顧問協助高公局檢視環評承諾事項，包含水質監測數據異常之

應變處理程序，及自動水質監測設備無法正常運作時之人工採樣規

範等，以確保高公局擬訂之應變措施符合環評要求。 

四、總顧問工作報告 

(一)環境監測暨車輛總量管制資料綜整分析【總顧問報告】 

報告內容：略。 

(二)各單位定期提報資料總表報告【總顧問報告】 
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報告內容：略。 

水源局意見： 

103 年 9 月份自動水質監測與人工採樣檢測結果似有不一致之情

形，比如 9 月 27 日人工採樣總磷測值超過惡化行動值上限甚多，

惟自動水質監測數據低於惡化預警值，建請高公局釐清可能之差

異原因。 

主席裁示： 

1. 請高公局提供 9 月 27 日人工水質採樣紀錄、檢測分析資料、採

樣當日與前三日氣象資料等文件，並請總顧問協助高公局檢討釐

清該次自動水質監測與人工採樣檢測差異之原因。 

2. 餘洽悉備查。 

柒、討論事項：無。 

捌、臨時動議： 

一、翡管局提案及說明： 

依行政院環保署 95 年 4 月 17 日召開有關翡翠水庫集水區水源保護事項

中，涉違法露營區業者經其取締處理原則協商會議決議，93 年 9 月 21 日

前所存在的露營區視為既有露營區列管 41 處，新增者既報既拆，審計部

台北市審計處於 103 年底稽查本局業務時，要求查明坪林區鐵馬新樂園

是否屬列管 41 家露營區並敘明申覆，建請相關單位釐清該業者是否屬新

設露營區，俾利辦理後續事宜。 

主席裁示： 

請翡管局檢附資料函文相關單位協助辦理。 

二、高公局提案及說明： 

自動水質監測設備緊急通報程序演練執行成果報告說明(高公局)：略。 

高公局說明： 

(一)依環評承諾，預警通報機制僅針對自動水質監測系統，如任一預警測

項數值超過惡化行動值並持續 36 小時以上或當季超出惡化預警值之

監測筆數超過 1/3 時，應於二天內提出相關資料報請共同管理協調會

報開會檢討。惟為能提早因應，並及時釐清監測數值超限原因，本局

自動水質監測設備緊急通報程序演練，係於預警項目超過惡化行動值

並持續 24 小時，即由廠商進行一級通報，通報對象為高公局及共管

會報總顧問等；若超限情形持續達 36 小時，則依環評承諾進行通報(二
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級通報)，通報對象為高公局、共管會報召集人水源局及總顧問等，

並於二天內提送資料至共管會報。 

(二)本次緊急通報演練檢討事項如下： 

1.由於本局自動水質系統操作維護廠商─大同公司未曾參與緊急通

報演練，人員對演練程序不甚熟悉，後續將加強教育訓練，並針對

儀器操作及校正作業加強檢討改善。 

2.本次演練實際模擬外來車輛迴轉駛離，發現現行管制點恐有迴轉空

間不足、致使大型車輛無法順利駛離情形，本局擬調整管制站位置

並將其納入環差變更事項。 

(三)本局擬提出坪林專用道環境影響差異變更計畫，並已委託廠商評估辦

理中，預定於 105 年初提送環保署審查，初步規劃變更內容包含： 

1.調整坪林專用道外車車輛總量管制車輛數。 

2.遇陸上颱風警報或豪雨特報發佈時，得撤除抽水馬達。 

3.以濁度測項取代透明度測項。 

主席裁示： 

(一)請總顧問協助高公局確認緊急通報演練是否屬環評承諾事項，必要時

請高公局備妥相關資料提送第 43 次共管會報討論。 

(二)針對本次緊急通報演練有部分人員不熟悉之情形，請高公局評估是否

辦理第 2 次演練，以加強人員應變能力，俾利緊急狀況發生時於第一

時間妥善因應。 

(三)有關高公局欲規劃辦理坪林專用道環差變更事宜，請高公局研析彙整

相關資料，於下次會報前先行提送各單位參考，俾利各單位提供相關

建議。 

玖、散會(上午 11 時 20 分) 


