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1.0 目的

旨在建立內部品質稽核作業，以查證各項品質活動是否符合既定之要求與計畫，以確保品質系統之有效運作並符合要求。

2.0 範圍

適用於本處各單位。

3.0 定義

3.1
內部品質稽核：係屬內部系統性及獨立性之查驗，以判定品質活動及其相關之成果是否符合預定計畫，以及檢核該計畫事項之執行是否有效，且能適切地達成品質保證目標。內部品質稽核依執行時機又可分為定期稽核與不定期稽核。

3.2
定期稽核：凡內部品質稽核之執行是依「年度內部品質稽核計畫表」(拓表010501A)所排定之時間進行者稱之。

3.3
不定期稽核：凡內部品質稽核之執行係基於下列理由而進行者稱之：

    3.3.1 品質系統發生重大缺失或變動時。

    3.3.2 處長基於管理需要認為有必要時。

4.0 參考文件

無。

5.0 說明

5.1
本程序之作業流程，如拓流程010501。

5.2
本處為全盤考核各項與品質相關事宜之執行成效，須實施有計畫之定期性內部品質稽核。定期稽核以每年實施1次為原則，惟得視實際需要，由處長決定辦理不定期稽核。

5.3
本處定期性稽核作業時程為每年6月份。

5.4
稽核作業前由ISO執行單位遴選符合「資格鑑定」程序(拓020201)之成員經陳核處長後成立各稽核小組，各小組設領隊1人。各小組成員須與受稽核單位相獨立，若遇特殊情況須賴專業知識者，得洽請專業人員協助。

5.5
各稽核領隊須事先洽詢受稽查單位本年度各項作業或工程、業務之實際執行進度，擬訂「內部品質稽核通知單」(拓表010501B)陳管理代表；奉核後，通知稽核成員擬訂稽查項目之「內部品質稽核查檢表」(拓表010501C)，以確保稽核作業之客觀性與完整性。

5.6
「內部品質稽核通知單」應於事先通知受稽核單位，不定期稽核得不事先通知受稽核單位。

5.7
執行內部品質稽核時，稽核人員應依查核表所列項目逐一核對，並確實記錄其結果，惟於稽核過程中，如認為有必要時，得對查檢表所列以外之項目進行深入之稽核。

5.8
內部品質稽核作業執行完成後，應由稽核領隊召集受稽核單位之主管、承辦人員舉行稽核後會議，俾就稽核過程所發現之不符合事項逐一提出討論，會中可依決定缺失之改正行動及處理期限。並記載於「內部品質稽核改正通知單」(拓表010501D)內。

5.9  稽核不符合事項應於改善期限到達時，由稽核人員複查並將改正結果填註於「內部品質稽核改正通知單」上，若改正結果無法接受則應追蹤直到改善為止；完成全部之內部品質稽核作業後，應由稽核領隊做成「內部品質稽核紀錄表」（拓表010501E）陳管理代表核定後，將全份稽核資料送ISO執行單位彙整。

5.10 每年辦理完成之內部品質稽核相關資料由ISO執行單位彙整送總務課專案歸檔。

6.0 表格

6.1 內部品質稽核通知單(拓表010501B)。

6.2 內部品質稽核查檢表(拓表010501C)。

6.3 內部品質稽核改正通知單(拓表010501D)。
6.4內部品質稽核紀錄表（拓表010501E）。

7.0 附件

無。









