交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處

噴砂除銹及塗裝抽查紀錄表
 抽查單位名稱：                                  
           第   頁 共   頁
	工程名稱
	
	表單編號
	

	抽查定點
	
	抽查日期
	

	抽查方式
	
	件    號
	

	施工規範基準：(板樑、縱樑、橫樑)
1. 表面處理噴砂程度：SSPC-SP-10(2 1/2)

2. 氣候溫度:10℃以上，85﹪以下
3. 塗料種類:如下(右)

(1) 外露：第一道：75μm，無機鋅粉底漆.

第二道：50μm，環氧樹脂底漆.

第三道：60μm，MIO塗料.
	(2)廠內塗裝膜厚總計：          

外露：185μm.



	噴砂程度
	SSPC-SP-10

	構件編號
	塗裝
位置
	塗裝 道數
	膜厚

標準

(μ)
	膜厚(μ)RANDOM SPRT(CHECK FOR DFT)
	AVERAG

平均值
	FINAL VISUL

外 觀
	RESULT

評 定

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	
	外露
	第一道
	75
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第二道
	50 (135)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第三道
	60 (185)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	外露
	第一道
	75
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第二道
	50 (135)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第三道
	60 (185)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	外露
	第一道
	75
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第二道
	50 (135)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第三道
	60 (185)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	外露
	第一道
	75
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第二道
	50 (135)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第三道
	60 (185)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	外露
	第一道
	75
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第二道
	50 (135)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第三道
	60 (185)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	外露
	第一道
	75
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第二道
	50 (135)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第三道
	60 (185)
	
	
	
	
	
	
	
	


承包商：
抽查人員：
交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處

噴砂除銹及塗裝抽查記錄（續前頁）
抽查單位名稱：                                  
           第   頁 共   頁
	工程名稱
	
	表單編號
	

	抽查地點
	
	抽查日期
	

	抽查方式
	
	件    號
	

	施工規範基準：(一般箱梁)
1. 表面處理噴砂程度：SSPC-SP-10(2 1/2)

2. 氣候溫度：10℃以上，85﹪以下
3. 塗料種類：如下(右)

(1)箱樑外面:第一道：75μm，無機鋅粉底漆。
第二道：50μm，環氧樹脂底漆。
第三道：60μm，MIO塗料。

(2)箱樑內面:第一道100μm，瀝青漆(茶色)。

第二道100μm，瀝青漆(黑色)。

第三道100μm，瀝青漆(茶色)。
	(3)上翼板面：

第一道100μm，瀝青漆(茶色)。

第二道100μm，瀝青漆(黑色)。

第三道100μm，瀝青漆(茶色)。

(4)廠內塗裝膜厚總計：          

箱樑外面:185μm。

箱樑內面:300μm。

上翼板面:300μm。

	噴砂程度
	SSPC-SP-10

	構件編號
	塗裝
位置
	塗裝 道數
	膜厚

標準

(μ)
	膜厚(μ)RANDOM SPRT(CHECK FOR DFT)
	AVERAG

平均值
	FINAL VISUL

外 觀
	RESULT

評 定

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	
	箱樑外面
	第一道
	75
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第二道
	50 (135)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第三道
	60 (185)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	箱樑內面
	第一道
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第二道
	100 (200)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第三道
	100 (300)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	上翼板面
	第一道
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第二道
	100 (200)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第三道
	100 (300)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	箱樑外面
	第一道
	75
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第二道
	50 (135)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第三道
	60 (185)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	箱樑內面
	第一道
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第二道
	100 (200)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第三道
	100 (300)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	上翼板面
	第一道
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第二道
	100 (200)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	第三道
	100 (300)
	
	
	
	
	
	
	
	


承包商：
抽查人員：
表10040-51





表10040-51
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