交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處
鋼梁吊裝抽查紀錄表

抽查單位名稱：                                  
           第   頁 共   頁
	工程名稱
	 
	表單編號
	    

	抽查位置
	
	抽查日期
	    年   月   日

	抽查方式
	
	依據文件
	 

	檢查結果

符號說明
	○正常  ×有缺失或變更需修改再確認  △缺點已改善  /無該作業項目

	項次
	檢  查  項  目
	檢 驗 標 準
	    抽 查 結 果

	1
	構件保護
	距離地面及牆面至少10cm。
	

	2
	測量放樣
	依設計圖說座標位置。
	

	3
	盤式支承安裝
	依設計圖說座標位置及高程。
	

	4
	移動式吊車、吊索、千斤頂（吊裝設備）
	依吊裝能量
	

	5
	地面組立預拱值
	依設計圖說
	

	6
	高張力螺栓（扭力值）
	依規範要求
	

	7
	工地接合間隙
	5mm
	

	8
	安裝位置
	±3mm
	

	9
	安裝高程
	±5mm
	

	10
	主梁及主桁架偏差
	δ=10mm
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	備     註
	


承包商：
抽查人員：
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