交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處
鋼箱型梁塗裝抽查紀錄表

抽查單位名稱：                                  
	工程名稱
	
	表單編號
	

	抽查位置
	
	抽查日期
	    年   月   日

	抽查方式
	
	依據文件
	

	檢查結果

符號說明
	○正常  ×有缺失或變更需修改再確認  △缺點已改善  /無該作業項目

	項次
	檢查項目
	檢驗標準 
	抽查結果 

	1
	施工基準。
	無空氣噴霧噴射法。

氣候溫度：10℃～32℃。    

　  濕度：85％以下。
	

	2
	表面處理。
	所有鋼材角邊於表面處理前須作1mm之截角。

噴砂除銹至SSPC-SP-10以上。

表面粗度25～75μm。
	

	3
	構件塗裝膜厚。
	箱樑外面：第一道：75μm，無機鋅粉底漆。

（185μm）第二道：50μm，環氧樹脂底漆。

          第三道：60μm，MIO塗料。

箱樑內面：第一道：100μm，瀝青漆（茶色）。

（300μm）第二道：100μm，瀝青漆（黑色）。

          第三道：100μm，瀝青漆（茶色）。

上翼板面：第一道：30μm，無機鋅粉底漆。

縱樑、橫樑：第一道：75μm，無機鋅粉底漆。

（185μm） 第二道：50μm，環氧樹脂底漆。

           第三道：60μm，MIO塗料。 

接合板：外露部分：70μm，無機鋅粉底漆。

        接合面  ：30μm，無機鋅粉底漆。
	

	4
	構件塗裝外觀
	1.油漆表面光滑均勻。

2.油漆表面不得有皺紋、垂流、堆積、氣孔、夾雜…等。

3.深入混凝土介面下10cm不油漆。

4.工地焊接處，焊接線兩側各100㎜不油漆。
	

	備       註
	


承包商：
抽查人員：
表10040-50








