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1.0 目的


運用統計分析方法，以評估工程品質能否達到設計要求。

2.0 範圍

適用於水泥混凝土及瀝青混凝土供料品質統計品管。

3.0 定義

3.1 統計分析：採用品質管理七大手法中「蕭華特管制圖（Shewhart control charts）」做為品質管制工具，其中水泥混凝土28天抗壓強度之上、下管制界限為「抗壓強度平均值±3個標準差」，而瀝青混凝土之上、下管制界限，依高速公路局頒訂「施工技術規範」相關規定辦理。

4.0 參考文件

4.1 交通部台灣區國道高速公路局北部第二高速公路工程處「混凝土強度試驗結果評估與實務運用」。

4.2 交通部台灣區國道高速公路局「施工技術規範」。

5.0 說明

5.1 水泥混凝土28天抗壓強度按不同廠別及配比(墊層混凝土除外)，每30組為一統計單元辦理「水泥混凝土抗壓強度管制(範例)」(拓附件100802A)。

5.2 瀝青混凝土按不同廠別及配比，每30組為一統計單元辦理「瀝青混凝土管制(範例)」(拓附件100802B)。

5.3 當試驗值有趨近上、下管制界限或個別值異常時，應多加注意其發展趨勢，若一統計單元有二個以上個別值偏出管制界限或全距平均值大於Rm平均差值(註1.)時，應檢討發生原因並加強查驗其製程品質管制，以改善偏離情況。
註1.：Rm=fcr*V1*d2=(f’c*1.15)*0.05*d2
Rm：移動全距上管制線

fcr：需求強度

f’c：設計強度

V1 ：變異係數

d2 ：全距管制圖之中心線因子

5.4 統計評估結果彙整於當期之相關(半)月報或專案報處備查，並作為工程品質管控之參考。
6.0 表格

無。


7.0
附件
7.1 水泥混凝土抗壓強度管制(範例)（拓附件100802A）。
    7.2 瀝青混凝土管制(範例)（拓附件100802B）。
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