交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處

自充填混凝土(SCC)拌合料抽驗紀錄表

	工程名稱
	
	表單編號
	

	澆注位置
	
	澆注日期
	

	天    氣
	□晴 □陰 □雨天    溫度:       ℃

	車    次
	
	車    號
	

	配比編號:                     混 凝 土 配 比，      kg/m3

	水

膠

比
	S/A
	水

泥
	水
	附

加

劑
	爐

石
	飛

灰
	粗

粒

料(粗)
	粗

粒

料(細)
	細

粒

料(粗)
	細

粒

料(細)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	抽驗項目
	規範規定
	試驗結果
	備註

	
	
	拌合廠
	工地現場
	

	混凝土溫度
	10℃~32℃
	
	
	

	混凝土單位重
	-----
	
	
	

	混凝土含氣量
	-----
	
	
	

	混凝土氯離子含量
	<0.3kg/m3
	
	
	

	混凝土PH值
	------
	
	
	

	鋼筋間隙通過試驗

箱型充填高度試驗
	□R1 300mm以上

□R2 300mm以上

□R3 300mm以上
	
	
	

	抗析離性試驗

(V漏斗流出時間)
	□R1 10~20sce

□R2  7~20sce

□R3  7~20sce
	
	
	

	抗析離性試驗

(坍流度達50cm所需時間)
	□R1  5~25sce

□R2  3~15sce

□R3  3~15sce
	
	
	

	流動性試驗(坍流度)
	□R1 550~700mm

□R2 550~700mm

□R3 550~650mm
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