交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處

混凝土鋼樁施工抽查紀錄表

	工程名稱
	
	表單編號
	

	抽查地點
	
	編號
	
	樁徑
	
	抽查日期
	

	施工步驟
	檢驗項目
	抽查結果
	備註

	一、鋼管樁製作
	1.鋼管厚度t=
	　
	　

	
	2.鋼管外徑d=
	　
	　

	
	3.鋼管外觀檢查（是否彎曲、變形、受損）
	　
	　

	
	4.設計樁頂高程 A=EL.
	　
	　

	
	5.設計樁底高程 B=EL.
	　
	　

	
	6.鋼管樁總長度 C=A-B=
	　
	　

	
	7.鋼管樁接樁情形（由底往上每節長度）：
	　
	　

	
	8.焊材是否符合規定？
	　
	　

	
	9.開槽角度、背墊鈑與焊接面是否符合規定？
	　
	　

	
	10.電焊工及電焊機具是否符合規定？
	　
	　

	
	11.接樁接頭處是否依規定實施全周長100%全滲透焊接？
	　
	　

	
	12.焊道目視檢驗（是否具氣孔、燒切、重疊、龜裂現象）
	　
	　

	
	13.焊道非破壞檢驗
	　
	詳附件

	二、鑽掘
	1.樁位偏差是否符合規定（≦     cm）？
	　
	　

	
	2.取土方式
	　
	　

	
	3.垂直度是否符合規定（≦   %）？
	　
	　

	
	4.設計孔底高程F=EL.
	　
	　

	三、鋼筋籠製作及吊接
	1.鋼筋籠長度G=？
	　
	　

	
	2.鋼筋籠檢驗（檢驗表單號碼）
	　
	　

	
	3.搭接長度（主筋）：
	　
	　

	
	4.搭接長度（箍筋）：
	　
	　

	
	5.內、外鋼筋間距：
	　
	　

	
	6.間隔器是否符合規定？
	　
	　

	
	7.鋼筋籠頂端是否達設計高程：
	　
	　

	四、孔底淤泥清除及特密管安裝
	1.清泥情況是否良好？
	　
	　

	
	2.孔底高程測量f=？
	　
	　

	
	3.特密管接頭是否鎖緊？
	　
	　

	五、混凝土澆置
	1.混凝土澆置申請單編號：
	　
	　

	
	2.特密管底部是否低於澆置面1m並不小於1倍樁徑？
	　
	　

	
	3.設計混凝土數量：
	　
	　

	
	4.實際混凝土用量：
	　
	　

	
	5.混凝土澆置面高程：
	　
	　

	
	6.澆置完成是否設置警示保護措施？
	　
	　


承包商：                                抽查人員：
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