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交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處

標準作業程序

程序編號：拓100501
版本：5

程序名稱：材料及設備抽驗

核    准：
日期：

1.0
目的
建立材料及設備抽驗之作業程序，以有效驗證品質管制執行成效。
2.0
範圍
適用於各項工程監造單位辦理之材料及設備抽驗作業。
3.0
定義
3.1
品質：符合特定需求之程度。

3.2
品質活動：與施工品質有關之作業；包含計畫、執行、檢查、矯正與預防措施等。

3.3
品質管制：承包商為符合契約要求，所辦理之各項品質活動。

3.4
試驗：藉儀器或化學藥劑或目視等方式測試材料、半成品或成品之功能或品質是否符合規定。

3.5
抽驗：自全體中取出一部分檢（試）驗。
3.6
試驗規範：為進行試驗時所使用儀器及作業步驟之依據，應按契約規定辦理，契約未規定者應依工程慣例常用之標準，如中國國家標準（CNS）。

3.7
自行試驗：由抽驗執行單位自行辦理之試驗。

3.8
委外試驗：委託與工程無關之第三者辦理試驗者；受委託之單位，需取得財團法人全國認證基金會(TAF)認可之實驗室。

3.9 材料試驗所：依本處分層負責明細表之工作職掌規定其工作內容，由材料試驗所或工務所督導監造單位辦理材料及設備抽驗及承包商辦理材料及設備檢（試）驗。

3.10不合格品：與契約規定不符之材料、半成品或成品。

3.11品質月報：監造單位每月所提依契約規定執行監造品保工作成果之報告。
4.0
參考文件
4.1
交通部臺灣區國道高速公路局「施工品質管理制度」。

4.2 交通部臺灣區國道高速公路局「工程標準作業程序」。

4.3 交通部臺灣區國道高速公路局「材料試驗手冊」。
5.0
說明
5.1
本程序之作業流程，如拓流程100501。

5.2

”材料/設備抽驗程序及標準”之擬定與核定：

5.2.1
委辦監造時：若工程金額達公告金額以上時，由監造單位擬定；併入”監造計畫”，依「監造計畫審查」程序（拓090301）送請核定後函送相關單位，並由監造單位將核定之”材料/設備抽驗程序及標準”函送承包商配合辦理。。

5.2.2
自辦監造時：若工程金額達公告金額以上時，由材料試驗所或工務所擬定；併入”監造計畫”，依「監造計畫審查」程序（拓090301）送請核定後函送相關單位。

5.2.3
若工程金額未達公告金額時，監造單位依契約規定視需要辦理材料/設備抽驗。

5.3
抽驗時機：

5.3.1
承包商依據” 材料/設備抽驗程序及標準”，於預定抽驗前2日提出「材料/設備抽驗申請單」（局表10050A）1式3份送抽驗單位憑辦。申請材料抽驗時，應註明材料數量、自主試驗辦理情形，並檢附契約規定之相關資料。

5.3.2
監造單位應依服務契約或監造計畫規定辦理抽驗比對作業，並通知承包商配合辦理。

5.3.3
除”材料/設備抽驗程序及標準”所訂抽驗時機外，抽驗單位得依實際需要辦理隨機抽驗：

(1) 委辦監造時：抽驗前填具「材料/設備抽驗通知單」（局表10050B）1式3份經材料試驗所或工務所核定後送承包商配合辦理。
(2) 自辦監造時：抽驗前由材料試驗所或工務所填具「材料/設備抽驗通知單」1式3份，經主管批示後送承包商配合辦理。

5.4
抽驗前準備：

5.4.1
查閱工程契約規定之抽驗標準、依據文件，並選定適當之抽驗方法及工具。

5.4.2
依契約規定或特殊情形決定是否須另送實驗室辦理試驗，並依抽驗項目判別自行試驗或委外試驗：

(1) 須另送實驗室試驗時，填具「材料/設備送驗單」（局表10050C）1式4份。

(2) 不須另送實驗室試驗時，參照「各類材料/設備抽驗紀錄表（範本）」（局附件10050A），擬定適用之”抽驗紀錄表”1式4份。表格不足或不敷使用時可自行擬定，經工程司核定後使用。

5.5
執行抽驗：抽驗時須由抽驗單位人員會同承包商，按契約規定辦理。

5.5.1
執行材料/設備抽驗時，應登錄於「試驗材料/設備收樣登記簿」（局表10050D）。

5.5.2
須另送實驗室試驗時，材料試樣由取樣者加附「試驗樣品標籤」（局附件10050B）後，將試樣送交辦理試驗之單位。”試驗報告” 除另有規定或工程司指示外，由委託實驗室出具1式4份。

5.5.3
不須另送實驗室試驗時，依據”抽驗項目”逐項抽驗，將抽驗方法、試驗值及試驗結果記錄於”抽驗紀錄表”內。

5.6
評核：抽驗單位應於3日內依據”抽驗紀錄表”或”試驗報告”詳細評估審核：
5.6.1
應填具「材料/設備抽驗評核表」（局表10050E）1式2份，一份自存，一份送承包商。

5.6.2
不合格品經評估以”運離”處置時，在未運離前，抽驗單位應監督承包商妥為標示及隔離，以防止誤用，並隨時檢查至運離為止。

5.6.3
審核結果處置：

（1）經審核判定材料或設備合格時，抽驗單位將「材料/設備抽驗評核表」轉送承包商後即結案。

（2）經審核判定材料或設備不合格時，抽驗單位應督促承包商妥善處置後，依據抽驗程序辦理複驗或依契約規定處置。

5.7
抽驗資料管理：抽驗資料應由抽驗單位分類建檔保存，並依下述辦理：
5.7.1
每月3日前，將前1月份之執行成果彙整成「材料/設備抽驗月報表」（局表10050F）：

(1) 委辦監造時，送材料試驗所或工務所核備。

(2) 自辦監造時，主管批示後，專案歸檔備查。

5.7.2
監造單位應依服務契約或監造計畫規定於每年1月及7月10日前將前半年之工地材料抽驗報告成果彙整提送”品質保證檢驗報告書”送材料試驗所或工務所核備。

5.7.3
所有抽驗資料於工程竣工驗收合格後，由抽驗單位分類列冊移交工程處建檔保存；除另有規定，抽驗資料以保存10年為原則。

5.8
品質月報：監造單位參照「品質月報（範例）」（拓附件100501C），每月10日前編製”品質月報” 1式5份送材料試驗所或工務所審核，工程處核定後，函復監造單位，並副知材料試驗所及工務所。

5.9
全程駐廠：監造單位應依服務契約或監造計畫規定製作”駐廠人員作業須知”，於水泥混凝土及瀝青混凝土材料供應廠商出料期間派員全程駐廠監辦，駐廠期間應參照「各類材料/設備抽驗紀錄表（範本）」（局附件10050A）填列「水泥混凝土拌和廠駐廠報告表」（表10050-B56）及「瀝青混凝土拌和廠駐廠報告表」（表10050-B57）；並於每年1、4、7、10月5日內提送前述駐廠報告送材料試驗所或工務所核備。
6.0
表格

6.1
材料/設備抽驗申請單（局表10050A）。

6.2
材料/設備抽驗通知單（局表10050B）。
6.3
材料/設備送驗單（局表10050C）。
6.4
試驗材料/設備收樣登記簿（局表10050D）。
6.5 材料/設備抽驗評核表（局表10050E）。

6.6 材料/設備抽驗月報表（局表10050F）。
7.0
附件
7.1
各類材料/設備抽驗紀錄表（範本）（局附件10050A）。
7.2
試驗樣品標籤（局附件10050B）。

7.3
品質月報（範例）（拓附件100501C）。

7.4
局附件10050A 各類材料/設備抽驗紀錄表（範本）。

表10050-B25  水泥混凝土配合比例設計抽驗紀錄表。

表10050-B53  透水材料相對密度抽驗報告表。

表10050-B54  瀝青混凝土拌合料出廠單。

表10050-B55  自充填混凝土（SCC）拌合料抽驗紀錄表。

表10050-B56  水泥混凝土拌和廠駐廠報告表。

表10050-B57  瀝青混凝土拌和廠駐廠報告表。








