交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處

水泥混（噴）凝土澆置（施工）申請單

抽查單位名稱：                                  
第   頁 共   頁
	工程名稱
	
	表單編號
	

	結構物樁號
	
	拌合廠
	

	抽查方式
	
	設計強度
	kg/cm2

	結構編號及部位：

	1.預計澆置(噴射(數量           立方公尺(平方公尺(；攪拌車數:          部。
2.預計澆置(噴射(時間:   開始:    年    月    日    時    分

結束:    年    月    日    時    分
3.混(噴(凝土配比

配比編號：        ；配比設計強度：      kg/cm2；坍度：    cm。
4.本申請係依據   年   月   日編號：        檢驗紀錄表（詳附件）提出。

	抽查項目
	規範規定
	抽查情形
	抽查結果
	備註

	1.澆置機具安排﹙噴射﹚
	泵浦車
	　       部
	
	

	2.施工順序安排
	應由低處向高處澆置
	
	
	

	3.震動機
	2部以上
	　       部
	
	

	4.抽水設備
	使用抽水機排水時

應留意防止混凝土流失
	　
	
	

	5.人力安排
	施工計畫
	　人員：      人
	
	

	6.特密管
	
	　
	
	

	7.滑槽及擋板
	滑槽斜度須適合混凝土流動

出口應設擋板以防粒料分離
	　
	
	

	8.照明設備
	照明應充足
	
	
	

	9.施工機具作業通路
	暢通、灑水防塵
	
	
	

	10.養治準備
	灑水蓋麻布袋、噴灑養護劑
	
	
	

	11.安全措施
	安全帽﹑反光背心
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	附註
	1. 本申請抽查應於澆置(噴射(前1日提出。
2. 本申請單乙式3份由承包商填具提送監造單位，核准後，監造單位留存1份，2份退還承包商自存及轉知預拌廠。
3. 巨積主體工程混凝土澆置前，承包商應提送「作業計劃」，內容包括:﹙1﹚澆置程序、（2）機具作業﹙含備用量﹚、﹙3﹚人力配置、﹙4﹚拌合廠作業能量：含水泥、粒料存量及輸送車、﹙5﹚故障應變處理、﹙6﹚照明設備、﹙7﹚安全檢查等項目。


承包商：
抽查人員：
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