交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處
瀝青混凝土拌和廠駐廠報告表

監造單位名稱：                                      
第   頁 共   頁
	工程名稱
	
	日期
	

	承包商
	
	瀝青混凝土種類
	
	瀝青針入度
	

	舖築地點
	
	每盤拌和時間:乾拌        秒﹐濕拌           秒

	 (一)每盤配合比（公斤）：

	
	時     刻
	熱料斗1
	熱料斗2
	熱料斗3
	熱料斗4
	瀝    青
	合    計
	

	
	   時   分
	
	
	
	
	
	
	

	
	   時   分
	
	
	
	
	
	
	

	
	(二)抽油試驗：粒料分析（%）
	

	
	運輸車號碼
	時 刻
	11/2〃

	1〃
	3/4〃

	1/2〃
	3/8〃

	＃4
	＃8
	＃16
	＃30
	＃50
	＃100
	＃200
	瀝 青
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	篩         號
	11/2〃

	1〃
	3/4〃

	1/2〃
	3/8〃

	＃4
	＃8
	＃16
	＃30
	＃50
	＃100
	＃200
	瀝 青
	

	
	工作拌和公式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(三)熱料級配分析（%）：
	

	
	時          刻
	11/2〃

	1〃
	3/4〃

	1/2〃
	3/8〃

	＃4
	＃8
	＃16
	＃30
	＃50
	＃100
	＃200
	
	

	
	     時     分
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     時     分
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     時     分
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(四)溫度控制（℃）：
	

	
	時          刻
	加熱器1
	加熱器2
	加熱器3
	瀝    青
	乾 燥 爐
	粒    料
	


	
	     時     分
	
	
	
	
	
	
	

	
	     時     分
	
	
	
	
	
	
	

	
	     時     分
	
	
	
	
	
	
	

	
	     時     分
	
	
	
	
	
	
	

	
	     時     分
	
	
	
	
	
	
	

	
	     時     分
	
	
	
	
	
	
	

	
	(五)馬歇爾試驗分析（三個試體之平均值）：
	

	
	時      刻
	運輸車號碼
	最大理論密
度g/c.c
	試體密度g/c.c
	理論壓密度
%
	穩定值
lbs
	流  度
1/100in
	空隙率
%
	V.M.A

%
	

	
	   時   分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   時   分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   時   分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 （六）其他
 氣候狀況:上午      ℃下午    ℃拌和廠運轉至從    至    。在廠被拒收瀝青混凝土     T.

 本日以前出廠(累計)           T.       本日出廠            T.     累計             T.

 瀝青剝脫試驗                   備註                                                
 粒料過#200之塑性指數(P.I.)                                                    
 粒料貯存量                     拌和料含砂當量                  

  (七) 備註（填寫冷粒料篩分析（每2天）、填充料篩分析（使用時）、熱料斗隔倉篩網、運料卡車準備、瀝青混凝土土溫度、粒料碎石顆粒及細長材料情形等等）


註：抽驗比對時應另附其他材料抽驗紀錄表（表10050-B15、表10050-B16、表10050-B18、表10050-B19、表10050-B20、表10050-B33、、表10050-B38及表10050-B47）。

駐廠人員：
複核：
主管：
表10050-B57
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