交通部臺灣區國道高速公路局
水泥混凝土配合比例設計抽驗紀錄表

抽驗單位名稱：                                      
第   頁 共   頁
	工程名稱
	
	表單編號
	

	工程設計

強度
	kg/cm2
	配合設計
需要強度
	kg/cm2
	坍度
	(1)
    in
	廠別
	

	最大粒料

尺寸
	
	水 比 灰
	(2)

	砂細度模數
	(3)

	日期
	

	砂面乾內飽合比重
	(4)

	水泥比重
	(6)

	水泥廠牌
	
	水質

狀況
	

	石料面乾內飽合比重
	(5)

	承 包 商
	

	砂佔全部粒料百分率
=X+120[(2)-0.57]+[(3)-2.75]或

=X+20[(2)-0.57]+5[(3)-2.75] 
	(7)

         %
	每立方淨用水量
=Y{1+0.03[(1)-(3)]}或

=Y{1+0.012[(1)-(2)]}+12
	(8)

          Kg

	每立方水泥用量
(9)=(8)/(2)
	(9)                 kg
	每立方水與水泥應佔體積
(10)=(8)+(9)/(6)
	(10)

            ℓ

	每立方粒料應佔體積
(11)=1000-(10)
	(11)

                ℓ
	每立方砂應佔體積
(12)=(11)＊(7)
	(12)
ℓ

	每立方粗粒料應佔體積
(13)=(11)-(12)
	(13)

               ℓ
	每立方砂用量
(14)=(12) ＊(4)
	(14)
kg 

	每立方用石量
(15) =(13) ＊(5)
	(15)

                   kg 
	配合比例
水泥：砂：石=
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	砂﹑水用量計算常數（僅供參考）

	最大粒料尺寸
	X
	Y
	最大粒料尺寸
	X
	Y

	1.3cm(1/2()
	51（57）
	199
	3.8cm(1 1/2()
	36（40）
	166（165）

	2.0cm(3/4()
	46（48）
	184（187）
	5.0cm(2()
	34（37）
	157（158）

	2.5cm(1()
	41（45）
	178
	7.8cm(3()
	31（35）
	149（144）

	  設  計  配  合  重  量
	附註:

1.粒料料源
  粗粒料：
  細粒料：

	 水  泥
	         Kg
	

	 淨  用  水
	         Kg
	

	 砂
	         Kg
	

	 石  子
	         Kg
	

	備註
	※本表X、Y數係按圓卵石計算，若依碎石料計算其係數應依實際配合設計調整。
※供參考使用


承包商：
抽驗人員：
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