交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處

預壘樁工程施工抽查紀錄表

	工程名稱
	
	表單編號
	

	查核地點
	
	查核日期
	

	樁　徑
	

	施工步驟
	檢驗項目
	查核結果
	備　　註

	一、鋼筋籠製作
	(1)鋼筋直徑是否符合規定？
	
	

	
	(2)主筋長度、間距、支數、位置是否符合規定？
	
	

	
	(3)箍筋長度、間距、支數、位置是否符合規定？
	
	

	
	(4)主筋搭接預留是否足夠？（搭接長度=       cm）
	
	

	
	(5)主筋錯接長度是否足夠？（錯接長度=      cm）
	
	

	
	(6)是否無油污、浮鏽及污損且墊高？
	
	

	二、測定樁位
	(1)樁位偏差是否符合規定？(≦      公分)
	
	詳檢測記錄

	
	(2)設計擋土支撐開挖深度（m）：
	
	

	
	(3)預計開挖深度（m）：
	
	

	三、旋鑽樁孔
	(1)螺旋鑽桿直徑是否符合規定？(≧      公分)
	
	

	
	(2)螺旋鑽桿垂直度是否符合規定？
	
	

	
	(3)螺旋鑽桿旋鑽深度（m）：
	
	

	
	(4)樁長（m）：
	
	

	四、預壘注漿
	(1)幫浦壓力是否符合規定？（≧     kgf/cm2）
	
	

	
	(2)注漿中斷時間是否符合規定？（≦      min.）
	
	

	五、插入鋼筋籠
	(1)搭接長度是否符合規定？
	
	

	
	(2)主筋對接位置是否正確？
	
	

	
	(3)鋼筋籠是否完全插入並無上浮？
	
	

	六、警示保護、養護與現場清理
	(1)移機後是否設置警示保護措施？
	
	

	
	(2)樁周是否保持濕潤？
	
	

	
	(3)移機後是否清除妨礙施工之設備物品？
	
	

	七、其他註記
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


承包商：                                      抽查人員：
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