交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處

水泥混凝土澆置前模板抽查紀錄表

抽查單位名稱：                                  
第   頁 共   頁
	工程名稱
	
	表單編號
	

	結構物樁號
	
	抽查日期
	

	抽查方式
	
	依據文件
	

	檢驗項目
	抽查部位
	□橋梁\□箱涵\□擋土牆
□基礎      □橋墩﹙柱﹚   □預力梁     □橫隔梁     □橋面板
□沉箱      □橋台         □帽梁       □側牆       □欄杆
□頂板      □底板         □牆體       □翼牆       □

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	模板
	查驗細項
	查驗標準

（定性或量化數據）
	實際查驗情形

（檢查數據）
	查驗結果

	
	
	模板面清潔
	清潔無雜物
	
	

	
	
	模板組立尺寸
	長   m×寬   m×高   m
	
	

	
	
	放樣及高程控制
	設置樣板、水線

﹙□附驗測紀錄﹚
	
	

	
	
	模板組立線型平順
	平直、曲線平順
	
	

	
	
	模板支撐材
	層模、間距  cm
	
	

	
	
	模板底模支撐
	間距     cm
	
	

	
	
	水平繫條
	設置
	
	

	
	
	支撐地面穩固
	無沈陷之虞
	
	

	
	
	開口固定情形
	固定穩固、無鬆動現象
	
	

	
	
	抽查結果: □合格
          □改善後複查﹙應於   月   日前申請複查﹚
          □           
    抽查時間   年  月  日  時   抽查者：             

	附註
	1.標示   為符合規定，  為未符合規定。不屬此次抽查項目者，應予刪除。
2.本表乙式3份，監造單位抽查竣事自存1份，1份送督導工務段（所），1份隨施工抽查申請單退承包商。

3.其他：


承包商：
抽查人員：
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