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1.0 目的


在維持本處試驗量測儀器之精度，以提供正確之工程品質訊息。

2.0 範圍

適用於本處所屬單位及監造單位之試驗量測儀器設備。

3.0 定義

    3.1
校正：在特定條件下為確立量測儀器或量測系統的器示值（或實物量具，參考物質所代表的值），與相對應被量測的已知值之間關係的一組操作。
3.2 校正方法：為實施校正所明訂的技術程序。
3.3 查驗：經由檢查及提出實證以確認是否符合特定的要求。

3.4 追溯性：為量測結果的特性，它可透過連續的比較鏈，將量測結果與適當的標準(通常是指國際標準或國家標準等)聯繫起來。

3.5 免校儀器：凡屬參考性質、輔助設備且與品質無關或無法校正之設備等均屬之。

4.0 參考文件

4.1 交通部臺灣區國道高速公路局「材料試驗手冊」。

5.0 說明

5.1 本程序之作業流程如拓流程100801。

5.2 儀器管理：儀器設備管理員於每年初彙報「需校正試驗量測儀器履歷表」（拓表100801A)與「試驗量測儀器免校總表」（拓表100801B），及排定「試驗量測儀器年度校正計劃」（拓表100801C），呈報單位主管核定後辦理並於完成校正作業後，彙整於「試驗量測儀器校正總表」（拓表100801D）陳核。

5.3 儀器校正：

5.3.1 外校：儀器管理員應依「試驗量測儀器年度校正計畫表」（拓表100801C）排定時程執行送校，合格之試驗量測儀器應貼上「校正合格標籤」（拓附件100801A），並將外校紀錄歸檔。

5.3.2  內校：儀器管理員應依「試驗量測儀器年度校正計劃表」（拓表100801C）排定時程執行內校，校正合格之試驗量測儀器應貼上「校正合格標籤」（拓附件100801A），並填寫「試驗量測儀器內校紀錄表」（拓表9100801E）歸檔。

5.3.3  免校：免校儀器均應貼上「免校儀器標籤」（拓附件100801B）。

5.3.4  試驗量測儀器之校正應儘可能追溯至國際或國家標準；外校單位需為取得中華民國實驗室認證體系（CNLA）校正領域之校正實驗室。

5.3.5  內校儀器部份應依相關規範訂定校正方法。

5.3.6  儀器管理及內校執行人員之資格，須符合資格鑑定（拓020101）之要求。
5.3.7  校正結果之判別：已有規定者依其規定；無明確規定時，如量測值為單一值時則直接與規範值比對，若量測值為兩個(含)以上時則求其平均值，再與規範值比對，作為檢校結果之依據。

5.4
不合格及異常試驗量測儀器處置：
5.4.1 校正結果經判定為不合格之試驗量測儀器，應即停止使用，並貼上「暫停使用標籤」（拓附件100801C）；且該儀器先前所從事試驗之結果影響評估，均應詳載於「異常儀器試驗報告評估表」（拓表100801F）內，陳核後存檔，以利追蹤。

5.4.2 試驗量測儀器管理員應安排儀器檢修，並於檢修後再行校正，直至合格後方得改掛標籤及使用；無法修復者掛上「報廢標籤」（拓附件100801D），並隔離之。


5.5
試驗量測儀器管制：
5.5.1 未經校正合格之需校正儀器，不得從事品管試驗量測工作。

5.5.2  超出校正時限之試驗量測儀器，儀器管理員應立即催校。

5.5.3  作為標準件之量規儀器，應由儀器管理員特別分開儲存保管。

5.5.4  所有試驗量測儀器於使用前均需作功能查驗，並填寫「試驗量測儀器使用前功能查驗紀錄表」（拓表100801G），若有異常現象，應即告知儀器管理員，安排檢修或校正作業，並於次月初由儀器管理員彙整陳核後存檔。

5.5.5  其他單位欲借用儀器，應向儀器管理員辦理，並填寫「試驗量測儀器借用申請表」（拓表100801H），經核准後始可外借。
5.6 工地試驗室（含監造單位）：凡從事於本處所有工程工地施工或材料試驗與量測工作之工地試驗室內需校正之儀器設備，均應妥予管制、校正與維護，以維持量測結果之精確性。
6.0 表格


6.1 需校正試驗量測儀器履歷表(拓表100801A)。

6.2 試驗量測儀器免校總表(拓表100801B)。

6.3試驗量測儀器年度校正計畫表(拓表100801C)。

6.4試驗量測儀器校正總表(拓表100801D)。

6.5 試驗量測儀器內校紀錄表(拓表100801E)。

6.6 異常儀器試驗報告評估表(拓表100801F)。

6.7 試驗量測儀器使用前功能查驗紀錄表(拓表100801G)。

6.8 試驗量測儀器借用申請表(拓表100801H)。

7.0
附件
7.1 校正合格標籤(拓附件100801A)。

7.2 免校儀器標籤(拓附件100801B)。

7.3 暫停使用標籤(拓附件100801C)。

7.4 報廢標籤(拓附件100801D)。
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