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國1高架段校前路交流道開放通車

提升五楊高架防災救援 紓解楊梅交流道壅塞

　　國道1號五楊高架道路終點楊梅端增設校前路交流道工程於上(10)月20日舉行通車典禮，交通部次長

祁文中、立法委員陳賴素美及陳學聖、桃園市長鄭文燦及多位地方民意代表等均應邀到場觀禮，並與本局

局長趙興華共同剪綵，典禮簡單隆重。

　　本工程於104年12月24日開工，歷經約21個月施工，於本(106)年10月20日開放通車，開放通車後，

除可提升五楊高架道路之防災救援效能外 .........................(詳全文)
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國1高架段校前路交流道開放通車

提升五楊高架防災救援 紓解楊梅交流道壅塞

國工局/撰稿及圖片提供

　　國道1號五楊高架道路終點楊梅端增設校前路交流道工程於上(10)月20日舉行通車典禮，交通部次長

祁文中、立法委員陳賴素美及陳學聖、桃園市長鄭文燦及多位地方民意代表等均應邀到場觀禮，並與本局

局長趙興華共同剪綵，典禮簡單隆重。

　　本工程於104年12月24日開工，歷經約21個月施工，於本(106)年10月20日開放通車，開放通車後，

除可提升五楊高架道路之防災救援效能外，並可紓解改善中山高速公路楊梅交流道壅塞的情況。

　　五楊高架道路於102年4月20日全線通車，為分離長短程車流，該工程計畫沿線並未設置可直接銜接地

方道路的服務性交流道；其中「中壢至楊梅」路段北上線一旦發生事故，距離較近的中壢、楊梅消防分

隊，必須南下至湖口交流道迴轉後再北行上高架道路，抵達事故地點救援時間較長，故反而需協調調度較

遠的新竹縣湖口、新豐之消防分隊馳援，影響救援時效。因此，經報奉行政院同意辦理「國道1號五楊高

架道路楊梅端緊急應變及災害防救動線改善計畫」，於五楊高架道路終點楊梅端增設交流道銜接校前路，

除可節省災害救援動線繞行至湖口交流道共24公里的路程，爭取約14分鐘的事故黃金處理時間，並便於就

近將傷患送至楊梅地區之醫療院所救治，提升災害防救效能；此外，並可轉移部分原本利用楊梅交流道進

出國道的交通量，紓緩楊梅交流道交通壅塞情形，改善國道整體運輸效益。

　　本交流道因地形條件限制，致行車安全運作所需交織長度不足，僅可進出五楊高架，不可利用此交流

道進出國道1號高速公路平面車道，以免發生危險。
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公西靶場工程污水、雨水、入滲水處理簡介

國工局第一區工程處 游立森/撰稿及圖表提供

一、前言

　　國工局代辦「國家射擊訓練基地-公西靶場工程」，為教育部體育署「國家運動園區整體興設與人才培

育計畫」之一環。期望能藉由培育我國國家運動選手，增進我國於國際間之能見度，達成觀光人口及運動

人口倍增之實質效益，進而提升我國之國際競爭力。

　　原公西靶場為國內國家代表隊選手之選拔培訓場所，於民國七十二年所建，使用二十餘年後，既有硬

體設施已無法達到現代化之訓練及比賽場地標準。又射擊運動為我國參加國際競賽的奪牌重點項目之一，

因此計畫利用公西靶場基地資源，重新規劃並興建一座符合國際標準之一流靶場，並使之成為儲訓我國射

擊選手之射擊專項培訓基地。

　　公西靶場基地面積約5.95公頃，係規劃為一座符合國際ISSF規範之現代靶場設施規模，包含主館(A

棟)與飛靶區。其中主館為地下1層，地上4層RC及鋼骨構造，規劃有10公尺靶場、10公尺移動靶場、25公

尺靶場、50公尺靶場與決賽靶場(10公尺靶、25公尺靶及50公尺靶的合併靶場)，除靶場外更設置有住宿、

重量訓練及會議空間等。飛靶區則規劃有3座室外飛靶場。

　　公西靶場之優秀設計，於2012年榮獲國家卓越建設獎之優質獎(最佳規劃設計類-特殊建築類)，更取得

黃金級之綠建築標章。本靶場有大量需灌溉草坪，屬大耗水項目，因此設計了完備的水資源回收利用設

備，申請綠建築時於水資源指標項目取得不錯的成績。本文僅就公西靶場水資源處理流程做介紹。

二、公西靶場水處理種類

　　場內須處裡的污水、雨水及入滲水種，可分類如下：

1. 一般污水：

靶場內之一般生活污水，可利用價值較低，故經處理後經由一般污水排放管路流放。

2. 屋頂雨水：

從屋頂、露臺等地區回收之可利用雨水，經簡單處理後再回收利用。

3. 室內靶場(50公尺與25公尺靶場)入滲水：

此區為有人工草皮之半開放空間，收集此區的雨水後，經處理可再回收利用。

4. 戶外飛靶區入滲水：

戶外飛靶區因部分射擊項目使用鉛彈，故此區之雨水及入滲水有殘留重金屬之疑慮，故此區的雨水、

入滲水須另外處理，分離夾雜重金屬之泥沙後，再回收利用。

三、公西靶場水處理流程

1. 一般污水：

流程說明：

(1) 靶場內之ㄧ般生活污水，經由管線先收集至污水進流槽，再利用自動攔污機，先行攔除較大體積之污

物，後再進入調整槽以調整污水量，俾利進行後續處理。

(2) 污水再繼續經由厭氣槽、兼氣槽與好氧槽，分別去除水中的磷、氮，並降低污水之BOD後，至生物沉

澱槽去除污泥。

(3) 經由前步驟之生物處理程序後之污水，將進入後續化學處理程序。先至混凝槽，加入鹼劑調和至適當

pH值，再加入混凝劑拌合，使污水中之無機物凝結成膠羽。接著進入膠凝槽，加入助凝劑Polymer，

使膠羽鏈結成較大之膠羽後，抽至化學沉澱槽沉積。

(4) 於化學沉澱槽中，經由重力沉澱進行固液分離，沉澱之膠羽污泥將定期抽至污泥濃縮槽濃縮後，再抽

至生物污泥貯槽暫存。暫存之淤泥再定時抽至污泥脫水機脫水，並壓成污泥餅後，集中清運。



(5) 於化學沉澱槽中分離出之液體，進入過濾水槽經由自動過濾器進行三級處理，將沉澱後未去除之懸浮

固體物(SS)以高壓過濾原理去除，以達流放標準。再進入消毒流放槽，加入消毒藥品，有效消除病菌

後，再行排放至場外。

處理流程圖：

2. 屋頂雨水：

流程說明：

(1) 先將區內雨水經管線收集至沉砂槽，以集中雨水夾帶之泥沙。再以沉砂槽泵將沉澱之泥沙排出，雨水

上澄液則溢流至暫存槽。

(2) 暫存槽之上澄液經由暫存槽泵抽至雨水過濾槽後，再經由快濾機使用壓力去除雜質，加入消毒劑後，

進入雨水回收槽回收再利用。

處理流程圖：

3. 室內靶場(50公尺與25公尺靶場)入滲水：

流程說明：

(1) 先將室內靶場入滲水經由管線收集至沉砂槽將泥沙集中，再以沉砂槽泵將入滲水抽至曝氣沉砂槽處

理。



(2) 於曝氣沉砂槽中利用重力沉澱將泥沙更進一步集中。上澄液經由溢流孔流至入滲水過濾槽進行後續處

理，而沉澱之泥沙藉由揚砂泵抽至洗砂機進行進一步固液分離。分離後之液體流回曝氣沉砂槽，固體

收集後委託合格之清除廠商運棄。

(3) 溢流至入滲水過濾槽之上澄液，經由快濾機利用壓力過濾去除雜質再加入消毒劑後，即可進入回收水

槽回收再利用。

處理流程圖：

4. 戶外飛靶區入滲水：

流程說明：

(1) 同室內靶場入滲水，先將此區之入滲水經由管線收集至沉砂槽進行泥沙之集中，再將以沉砂槽泵抽至

曝氣沉砂槽處理。

(2) 於曝氣沉砂槽中利用重力沉澱，上澄液經由溢流孔流至調整槽集中調節水量，而沉澱之泥沙藉由揚砂

泵抽至洗砂機進行進一步固液分離。分離後之液體流回曝氣沉砂槽，固體收集後委託合格之清除廠商

運棄。

(3) 集中至調整槽之上澄液，調節適宜水量後抽取至pH調整槽中。加入鹼劑調和至適宜之pH值後，再進入

混凝槽拌合混凝劑，將水中之懸浮無機物凝結成膠羽。再至膠凝槽加入助凝劑Polymer使之鍊結成較大

膠羽後，抽至化學沉澱槽沉積。

(4) 於化學沉澱槽中，經由重力沉澱進行固液分離，沉澱之膠羽污泥將定期抽至污泥濃縮槽濃縮後，再藉

由污泥脫水機脫水並壓成污泥餅後，集中清運。

(5) 於化學沉澱槽分離之液體，則進入ph中和槽加入酸劑調和至中性後，即可進入回收水槽回收再利用。

處理流程圖：



四、結語

　　水資源再利用雖然不是簡單幾步驟，但也非太複雜之程序。只要釐清回收水的來源，與其可能含有成

分，再選用適當的流程處理，多數的水資源仍有再利用之空間。公西靶場之水處理除一般生活污水可利用

價值低，予以排放外，其它的屋頂雨水、室內靶場及室外靶區入滲水均回收利用於噴灌系統，在水資源越

來越受重視之趨勢下，是個足堪借鏡之案例。
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北區工程處中壢服務區為提昇服務品質公廁增設扶手服務用路人

高公局北工處楊鵠鳳/撰稿及圖片提供

一、緣起：

　　為因應高齡化社會塑造友善環境，本處中壢服務區於公廁增設扶手，以服務老人、孕婦、小孩、弱

勢、行動不便者及特殊需求者使用，使如廁後有支撐點可協助起身，免除如廁困擾。

二、辦理方式：

　　考量使用者便利性，依公廁設施現況，於適當位置加裝不鏽鋼製扶手(如改善成果照片)，即美觀又實

用，設有間數共58間。

三、改善成果照片

▲ 中壢服務區廁所加設扶手

四、結語：

　　高速公路服務區經多次的蛻變，引進民間企業的經營活力，跳脫以往僅是如廁、用餐的刻板印象，除

了購物的樂趣外，亦增加休憩的功能，期望所有的服務同仁，以新的服務觀念及行銷作為，進而提昇服務

滿意度。
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事故統一派遣系統-實務操作

高公局中工處程玉婷/撰稿及圖片提供

　　國道中部路段幅員遼闊，惟中部路段每年所發生之事件總數高達上萬件，難免遇有同時發生多起事件

而導致無法迅速排除，造成服務水準下降之情形，為有效提升事件排除效率，中工處整合現有資源，將原

由各工務段派遣事故處理班打破轄區限制，統一由交控中心依事件地點派遣較近之事故處理班前往，縮短

行車時間，以迅速排除國道事故。

　　為達成統一派遣的目標，其關鍵為開發事故統一派遣系統App，冀透過手機GPS定位得知事故處理班

位置，達成快速通知、處理、排除，其中對於系統上與事故處理班分別增加了軟體與App之使用，來達成

統一派遣的任務，分別介紹如下:

(1) 新增事故處理派遣軟體

　　於中央電腦系統交控軟體擴充事故處理派遣軟體功能，可於事件登錄完成後，系統自動列出距離事故

點最近之事故處理班，經值班台確認後，系統立即發送通知至事故處理班之App應用程式。利用手機定位

服務功能，交控中心可透過電視牆之電子地圖掌握發生地點及事故處理班目前所在位置，可有效掌握目前

事故處理情形，管理單位可直接於中央電腦系統查詢事故派遣之相關資訊，無須以人工費時以紙本紀錄。

(2) 新增事故派遣APP應用程式

　　即時接收事故處理通知，於事故處理班之智慧型行動電話安裝事故派遣APP應用程式，中央電腦系統

即將所需事故處理資訊傳送至事故處理班之APP應用程式，提供事故處理各階段確認功能，包含出發、到

達、處理完成等階段，事故處理班須依據各階段之處理情形進行確認回覆，交控中心無須以電話聯絡事故

處理班即可掌握目前事故處理情形。

　　開發事故統一派遣系統有效整合各工務段事故處理資源，將有限資源效益最大化，除加速事件處理效

率外，更可提供用路人更舒適、安全的行車環境。

▲ 通報流程圖



中華民國106年11月 Nov. 2017

Nov. 2017

首頁

國1高架段校前路交流道開放通車
提升五楊高架防災救援 紓解楊梅交流道壅塞

公西靶場工程污水、雨水、入滲水處理簡介

北區工程處中壢服務區為提昇服務品質公廁

增設扶手服務用路人

事故統一派遣系統-實務操作

中秋月，圓柚圓活動

毛小孩不孤單-寵物共餐區

新營段辦公室整修增建工程與建築節能策略

國道3號增設鹽埔交流道工程（第D44標）

國道剪影

▲ 中秋月，圓柚圓活動 ▲ 許多民眾按讚、分享

▲ 民眾拍照留影 ▲ 經營廠商一同參與

中秋月，圓柚圓活動

高公局中工處劉美琪/撰稿及圖片提供

　　每逢中秋佳節，家家戶戶過節時少不了美味的中秋月餅，以及碩大比拳頭還大的柚子，月圓人團圓的

夜晚，中秋盡情嚐美食！都會到處可見團聚烤肉，品嘗各式月餅，尤其超人氣美味文旦柚子，剝柚子、戴

柚皮帽，互相取樂的情景，更是健康養生，讓全家享受團圓趣！

　　行政院農業委員會農糧署為配合食安五環政策，輔導農民團體申請履歷驗證積極推廣產銷履歷文旦，

辦理「中秋月、圓柚圓」等系列活動，於106年9月23、24日在清水服務區進行贈送活動，只需在農糧署

享農YA粉絲團按讚及分享粉絲專頁，即可獲得免費產銷履歷文旦柚1顆，兩天各提供2000顆，贈完為止，

讓國人在中秋佳節能享用國產有安全保證的頂級文旦柚。
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毛小孩不孤單-寵物共餐區

高公局中工處洪孟恬/撰稿及圖片提供

　　清水服務區名聞遐邇的是最美夜景，但另有個很值得介紹的特殊設施；寵物共餐區。休假日時帶著寵

物出門走一走，到了服務區休息用餐時不用把毛小孩關在車上了。寵物共餐區的入口設置了寵物洗足區，

不但可以提供毛小孩洗洗腳並可喝喝水，入內之後首先發現的貼心設計便是一個木製小玄關，防止寵物走

失造成憾事。用餐區的桌椅更是別有洞天，皆是中空設計，可以讓害羞或沒安全感的寵物可以躲進洞洞；

另外為配合寵物推車方便移動，桌椅大多採可移動式設計，方便寵物主人將椅子移開，推進寵物推車。牆

面的設計更饒富趣味，除了有狗兒貓咪的剪影外，還另外設置了貓跳台，另外還有個透明保護罩的豪華貓

抓台。種種設計都很貼心到味，真是個對動物友善的空間。
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新營段辦公室整修增建工程與建築節能策略

高公局南工處賴以甄/撰稿及圖片提供

一、前言

　　新營段啟用至今辦公室建築本體老舊，多處漏水及壁癌，此外辦公室規劃亦不合乎現況使用，故於本

年度辦理新建及修建工程，同時工程亦申請銀級綠建築標章，依綠建築評估系統之「綠建築評估手冊－基

本型(2015版)」針對綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、室內環境、水資源等六項綠建築標章

計算系統得分，評估其綠建築等級。

二、何謂綠建築評估系統

　　我國氣候屬亞熱帶高溫高濕氣候，針對國內建築物對「生態、節能、減廢、健康」之需求，訂定我國

的綠建築（EEWH）評估系統分別為：基本型（EEWH-BC）、住宿類（EEWH-RS）、廠房類（EEWH-

GF）、舊建築改善類（EEWH-RN）及社區類（EEWH-EC）等5類不同建築分類之專用綠建築評估手

冊，另依其評估手冊其綠建築等級由低至優為合格級、銅級、銀級、黃金級、鑽石級等五級。

三、新營段辦公室節能策略

(一) 綠化量指標－為達到本指標系統得分，本工程預計新植喬木及以鋪設高壓植草磚增加草坪面積。

(二) 基地保水－基地的保水性能係指建築基地內自然土層及人工土層涵養水分及貯留雨水的能力。本案採

以綠地及透水鋪面設計保水量。

(三) 日常節能－本設計減少西向立面開窗，減少西曬面積。室內劃分個別空調機及中央空調機，檢少尖峰

時段空調耗能，室內照明全面使用LED燈管。

(四) 二氧化碳減量－本工程保留既有辦公廳舍結構，新舊棟間設計伸縮縫，新棟建築結構方正降低不必要

的造型結構荷重，以減少鋼筋混凝土使用，此外室內線路以採明架設計，減少維修時工具耗損，此外

室外地磚亦採用再生面磚。

(五) 室內環境－為有利音環境及光環境，本工程採用氣密性窗戶及清玻璃，室內建材裝修盡量採用綠建材

以減少室內有機氣體逸散。

(六) 水資源－本工程無使用大量耗水項目，廁所亦使用省水馬桶及自動感應沖便器及省水龍頭，戶外設計

自動偵濕澆灌系統。

四、結語

　　由於人類大量排放CO2造成地球暖化為當今最嚴重的地球環保問題，因此我們企圖以綠建築節能設計

改善微氣候及對地球負面影響，整建工程除延長建築物壽命外，亦能降低建築使用時碳排放量，達到永續

發展之目的。
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國道3號增設鹽埔交流道工程（第D44標）

高公局拓建處黃俊賓/撰稿及圖片提供

▲ 鹽埔交流道施工空照圖

　　國道3號增設鹽埔交流道工程（第D44標）於105年10月17日開工，契約工期為730日曆天，預定完工

日期為107年10月16日。目前國道3號橋下道路（縣道187丙線）屏16線至台27線路段全線封閉施工，因工

區南段（屏26線至台27線路段）臨屏東縣熱帶農業博覽會舉辦會場，該區於今年初配合106年熱帶農業博

覽會之舉辦調整施工順序，協助創造屏東熱博參觀155萬人次到訪新紀錄；現為配合107年熱帶農業博覽會

之舉辦，將於106年12月底前完成臨熱帶農業博覽會園區相關工程，開放供屏東縣熱帶農業博覽會使用。

截至106年10月15日工程預定進度為38.17%，實際進度為38.77%，進度超前0.6%，刻正極力趲趕配合熱

帶農業博覽會相關工作。

▲ 鹽埔交流道工程場撐箱型梁施工
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▲ 交通部政次及立法委員至北區交控中心參訪 ▲ 國道1號南下105k~106k台灣欒樹開花情形

▲ 湖口服務區南下出口匝道改善-完工後 ▲ 國道3號北上69k+300邊坡修復

▲ 國道1號五楊高架楊梅端緊急應變及災害防救動線改

善計畫增設校前路交流道

▲ 國道1 號里程49k+120~49k+670南下鄰接道路工程

北岸工區完工現況

▲ 高雄港聯外道路計畫P59~A2橋台施工 ▲ 金門大橋工程深槽區P48外套鋼管平聯施工
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