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南沙太平島交通基礎整建工程開工

為推動太平島相關交通基礎建設，國工局代辦「南沙太平島交通基礎整建工程」於上(2)月7日開工，總建造成本

約新臺幣33.7億元，預定於104年......................... (詳全文)

南沙太平島交通基礎整建工程開工

國道3號增設南投交流道工程

司法園區工程預鑄混凝土帷幕牆簡介(下)

交通部臺灣區國道高速公路局
前副局長連錫卿專訪

超車道 非常道 超完回原道
交通部高速公路局 關心您！ 廣告

國道剪影
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南沙太平島交通基礎整建工程開工

國工局/撰稿及圖片提供

為推動太平島相關交通基礎建設，國工局代辦「南沙太平島交通基礎整建工程」於上(2)月7日開工，總建造成

本約新臺幣33.7億元，預定於104年底完工。

本工程個案計畫係馬總統為達成「南海政策綱領」-堅定維護南海主權、加強南海開發管理、積極促進南海合

作、和平處理南海爭端及維護南海生態環境等目標，101年9月7日於彭佳嶼宣示推動。全案經海巡署陳報行政

院核定，並於102年6月20日海巡署正式函請國工局代辦。國工局嗣於9月13日完成設計標招標作業，11月22日
工程標公告招標（異質採購最低標），103年2月6日決標，由東丕營造公司得標，並以103年2月7日為本工程

契約之開工日起計工期。

本工程包括「碼頭新建工程」及「機場跑道強化工程」兩部份，碼頭新建工程部份，包含碼頭、聯絡道、曳船

道設施、繫靠設施、裝卸設施、岸勤設施、助導航設施及其他碼頭營運所需設施或機具等；機場跑道強化工程

部份，包括機場跑道助航燈光系統工程、跑道槽縫更新工程、儲（加）油設施及機場道面排水設施工程等。

▲ 南沙太平島碼頭興建完成後影像合成示意圖
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▲ 國道3號南投交流道聯外相關道路平面圖

▲ 南下入口R2匝道▲ 北上出口L1匝道

國道3號增設南投交流道工程

 高公局拓建處台中所歐士平/撰稿及圖片提供

國道3號於南投地區經過草屯鎮、南投市、名間鄉、竹山鎮等地，雖設有四處一般交流道及一處系統交流道提

供服務，但距離南投市中心最近的中興交流道，仍達7公里以上，往來南投市中心、中興交流道的車流需仰賴

台3線銜接。由於台3線經過南崗工業區，於上下班尖峰時段道路壅塞影響車流速度，降低中興交流道的運轉

效能，因此，地方殷切期盼能增設南投交流道。

國道3號南投交流道之佈設型式採分離式鑽石型設計，配置有南下出口匝道 (R1)、南下入口匝道 (R2)、北上出

口匝道 (L1)及北上入口匝道(L2)共4條匝道；地方聯絡道方面則由內政部營建署負責新闢4條聯絡道路，包括信

義街往北延伸至半山坑排水、華陽路拓寬、華陽路往南延伸至南陽路、半山坑排水東西向聯絡道等，與南投交

流道結合，提供完整之交通運轉功能。

南投交流道比較特殊的地方是各匝道最終均與國道3號主線橋梁銜接，交流道本身大部分為橋梁結構，故橋梁

配置除考慮安全性、景觀性、經濟性、施工性及維護性等功能外，並配合國道3號橋梁型式作為規劃設計首要

參考。依此原則，新建匝道銜接國道3號(橋面共構段)採場鑄預力箱型梁型式，以符結構及養護之一致性；匝

道與國道3號主線脫離後之路段則採預力I型梁型式，具有施工簡便、造價低廉的特色；另跨越祖師大橋及和興

坑排水路部份，因跨徑較長及橋下無法組立施工架，故採鋼箱梁設計，鋼梁跨徑50公尺，梁深2.2公尺。

南投交流道工程於100年9月5日開工，原訂103年的2月23日完工，總工程經費約6億2千多萬元。因交流道工

區狹長，一側緊鄰民地，另一側與國3主線銜接，施工期間需避免發生損鄰情事及影響國3主線車流順暢，增

加施工的困難度；施工期間並經歷多次颱風、大豪雨及地震的侵襲，對工程順利推動帶來嚴厲的挑戰。幸賴施

工團隊縝密的施工規劃及積極的落實執行，預估可提前於103年農曆春節達到通車標準。

南投交流道接近南投市中心，包括南投縣政府、南投市公所、南投縣警局、南投地方法院、南投高中、署立南

投醫院…等重要機關皆在2公里範圍內，通車後將便利民眾洽公、就學及就醫，縮短城鄉距離；另外，適逢

103年臺灣燈會將在南投舉辦，燈會主辦單位也將本交流道納入燈會期間之交通疏導計畫中，本交流道之完工

可及時發揮其功效。
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司法園區工程預鑄混凝土帷幕牆簡介(下)

國工局一區處徐志豪/撰稿圖片提供

四、預鑄混凝土帷幕吊裝

4.1吊裝基準線測定

(1)垂直精度控制：修正鋼構垂直誤差後，設定各層之基準點以樓版上1米為基準點，並以各樓層為基準層，各

層之基準點由基準層導出並由基準點導出每塊PC版之上限高程，放樣於外圍柱上。

(2)水平精度控制：修正DECK樓版誤差後，測定各層外圍柱心線內800mm及1000mm作為安裝基準線，依據各

PC版大小，標示分割線於基準線上。水平及垂直接縫之安裝允許誤差以不得超過預鑄版接縫寬度之1/5(5㎜)為
原則。

(3)放樣及控制點標記：司法工程屬高層建築由於高度高，易產生累積誤差，為了於放樣時減少施工誤差，於

下層樓版設置基準點(每層以設置4點，且能相互通視以為檢核)，並於樣控制將基準點引至上層樓版，並將此

基準線定出，再將此基準線引至鄰近樓板週邊(此基準線以距預鑄版飾面1米內，以利能直接量距用)，再測出

預鑄版分割線以作為檢核軀體鐵件位置與預鑄版安裝時基準線之用(水平方向微調)，最後以水準儀定出各層樓

版高程基準線，以作為控制預鑄版高程用。

4.2檢查PC版成品及固定鐵件

(1)PC版成品檢查於生產工廠出廠前為之。

(2)根據基準線校對一次FASTENER位置，如超過允許公差5㎜，應即回饋生產線修改。

(3)每層安裝前應先查核各鐵件之種類，螺栓墊片等是否齊全。

4.3外控點垂直面測量

4.4內控線基準定樣

4.5吊裝及初步定位



4.6固定端PIN座焊接

4.7鐵件安裝

4.8版片安裝與PIN座銜接

4.9水平微調定位

4.10確認裝修線



4.11版片修補

PC版安裝調整後，安裝所使用之吊裝鎖孔及碰撞造成之破損磁磚，於防水施工前進行修補，內側使用鷹架或

爬梯，外牆側使用吊籠。

4.12一次防水施工

(1)清潔接縫：徹底清除接縫處雜物、油污、凹凸、空隙處要修補整平，並保持乾燥(填縫施工被接著面表面需

在乾燥表面進行，被接著面表面如有水滴或濕潤嚴禁使用)。若有水泥砂漿等膜狀物時，須以研磨機磨除。

(2)安裝裡襯材：依接縫詳圖所示為安裝襯材，其深度適當。W/2＝1.25CM深

(3)貼防護膠帶



(4)塗刷底劑於縫口兩側

(5)施打填縫材

(6)嵌縫料填充後以細鏝刀整修，使接著面完全密接無縫隙，並整平凹凸之表面。

(7)括縫修飾及剝除膠帶



封閉式防水剖面圖

▲二次防水GASKET之材質為合成橡膠(Neoprene或Chloroprene)類中空襯墊
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交通部臺灣區國道高速公路局

　前副局長連錫卿專訪

高公局北工處黃承浩/撰稿及照片提供

高公局前副局長連錫卿，自民國61年進入高公局前身的

高速公路工程局，迄102年7月屆齡退休，服務41個年

頭。他由國內第一條高速公路的規劃、設計及施工起開

始參與，在中山高通車之後，隨即又投入高速公路交通

管理策略及制度的籌劃創設，尤其在高速公路交通管理

智慧化方面著力甚深，畢生奉獻給高速公路。

進入高公局工作

第一條高速公路於民國60年8月14日，即空軍節那天破

土興工，連副局長對這個日子印象深刻，當時他甫於7
月退伍，賦閒在家。正好政府展開了十大建設，國內成

立了中華顧問工程司（CECI之前身）提出徵才需求，

連副局長獲錄取，自此開始與高速公路結緣。

高速公路工程局成立後，負責高速公路第一段(三重至中壢段)；61年8月，再由中壢延伸至楊梅、新竹，連副

局長也在此時進入規劃組任約聘工程師。之後再經高普考任監工員、工程員。中山高全線通車後，由規劃組轉

至交通管理組直至退休，一輩子工作生涯都在高公局內度過。

踏入高速公路建設印象最深的事

當時的年輕人有機會能參與十大建設，都感到十分光榮並肩負使命感。例如泰山收費站一帶原本是處油庫，除

了將之遷移外連旁邊的小溪都須加以改道，那時副局長擔任測量員，每天在泰山低地和林口臺地間背著木椿和

儀器上上下下放樣測量，一步一腳印地耕耘，以人定勝天的精神開拓道路。

63年7月29日高速公路由三重通車至中壢，通車前先成立交通管理組，此係創新之交通管理專職單位。副局長

憶及一段故事插曲：他某次搭乘國光號時，聽聞一老太太提及行駛高速公路時十分平穩舒適，能小憩片刻，但

一下交流道後，顛簸的路面不醒來都很難。可見那段時間同仁都很努力，把國外來的「規範」奉為聖經，人人

將一本縮小本隨身攜帶，自然堅持出最好的品質。

第一代交控系統的建置與運作

在高速公路全線通車後，有鑑於交控系統未臻健全，方恩緒局長派員組團至日本學習相關技術，連副局長亦是

成員之一。嗣後聘請日本顧問公司設計，於72年興工、73年啟用，使台灣交管工作邁入電腦化與自動化的新

紀元，涵蓋範圍包括基隆至楊梅、機場支線。當時任幫工程司的連副局長在預訂啟用前1年半籌設高公局交通

控制中心，策劃組織、人員進用與訓練、各項作業程序，使系統能如期順利啟用。

高速公路智慧化

高速公路智慧化的過程相當漫長，從民國73年11月10日中山高速公路基隆至楊梅段含機場支線之中央交通控

制系統按鈕啟用，迄99年底完成高快速公路整體路網交通管理系統止，已使高速公路由前述單純的交通控制

邁入智慧化，在籌設及運作國道第一個交通控制中心，研訂出系統運作之標準作業程序後，連副局長主持本局

高速公路智慧化專案小組，並納入12條東西向快速公路，完成建置「高快速公路整體路網交通管理系統」及

「交通資訊管理及協調指揮中心」，因地制宜，例如北部交通量大，中部橋多，南部重車多，就各有不同。故

以「資訊集中、分區控制」方式，提升路網運輸效能，達成整體性交通管理之任務。

大客車專用車道與匝道儀控

除了道路工程面之外，其他就要從交通管理面加以著手。像台北交流道南下入口匝道就有試辦一車道由大客車

專用，以大眾運輸工具優先的觀念，不受匝道管制之限制，提升整體的服務水準。

再來是導入匝道儀控系統，亦即在交流道入口匝道加設紅綠燈管控車輛進入。這樣的管理方式即使在當時國外

已然推行使用了一段時間仍有反對意見，國內也有人提出臺灣國情常有人闖紅燈，而對效果存疑。因此局裡就

先在麥帥公路交流道加以試辦，並在內湖成功路設置檢核點以測試管制時之回堵情形，結果並未造成臺北市區

紊亂，於是接下來就由內湖→三重→台北交流道依次推行，再由周末進展到連續假期。

副局長還記得，那時每到一個點（各縣市）進行說明時皆十分地辛苦，也面臨不少挑戰，像是在基隆還曾遇到

民眾抗爭，當時基隆的與會人員還曾建議連副局長要從後門離開，不過副局長認為自己也算是一個中華民國的

官員，是為國家做事，而且是做對的事，所以還是堅持由正門堂堂正正走出去，幸好也沒遇到什麼刁難。在他

的想法裡，如果有100多輛車子進來，只要有1/10的車子願意停下來，就會影響到後面的車子也跟著停下，這

樣就會有用。同時也設計出了兩面式的紅綠燈，讓等在前方下游的交通警察也能夠一目瞭然是否有人闖紅燈，

這些都是因應國情的需要。後來，匝道管制也從「人海戰術」的現場人力操控，逐漸建立成自動化遠端遙控的

系統。

戰備跑道形成潛在危險路段的改善

國1沿線一共有5處戰備道，一開始為了要能夠迅速清除道面以提供軍用，除了設計標線之外，只有9公尺寬的

中央分隔帶和一撞就斷的橡皮柱來分隔雙向，這就形成了高速公路上潛在的最危險路段，一旦發生事故，通常



都十分嚴重，死亡率很高。

當然，戰備跑道是有其實際需要，但是以後來的情況，就算敵方有攻臺意圖，也應當有其他方式可以得知並應

變。在與國防部持續溝通下，最後終被接受更改為如今以連續性的紐澤西護欄來補強分隔雙向交通，並訂定啟

用作業規定，在有需要時，只要能夠迅速將路面加以清空即可。從此這個地方除非是重型車子，不然就不曾再

因而造成死亡車禍。

北二高通車後隧道群之管理

在國3通車之後，增加了不少隧道，也必須要引入新的管理方式，大家都知道小事可能變大事，一個隧道的事

故可能變成鄰接的二個隧道，甚至一群隧道的問題。當時連副局長身為交通管理組組長，當時的局長則為楊欽

耀先生，為了要減低事故，在多方考量之下決定限縮駕駛人的自由度，最大的突破就是在車道間畫設雙白線，

禁止於隧道內變換車道。再由此訂定隧道管理與應變之標準作業程序，由北二高隧道群之管理開始，進而推展

至國5雪山隧道防救災應變體系，以維行車安全。

高速公路兩側廣告物之管理

針對路側廣告物，也就是俗稱T-BAR的管理，畢竟那是不屬於高速公路，而是在路權外的設施，不屬高公局權

責，但卻可能影響高速公路行車。例如泰山收費站附近就曾設立一清涼看板，影響行車安全，當時的層峰就下

令清除。經與營建署冗長的討論後，終修訂《公路兩側公私有建築物與廣告物禁建限建辦法》。參考美國《公

路美化法案》中，660ft.內禁止設置廣告物的規定，定出了高速公路路權範圍外200公尺內不得設置廣告物

（交流道區為50公尺）的規定。惟因設在路權範圍外，高公局的權限僅止於查報，將資料提供地方政府，要

經一定的程序才能完成處理。

節能減碳－ETC的建立

為了讓用路人可在不停車、不用現金與更有效率及安全環境下完成繳交通行費，連副局長於90年奉派參與本

局推動「民間參與高速公路電子收費系統建置及營運」案專案小組，歷經4年餘之辛苦歲月，在94年底前依計

畫期程完成全世界最大規模的計次階段電子收費系統之建置，當初在招標說明會時，幾乎各大廠商都由老闆親

自出席，還說從來沒有哪次投標這麼慎重，得經過層層把關。95年2月10日開始營運後，雖衍生在服務面欠完

善遭受指摘之遺憾，但也不能抹煞此計畫完成對後續國道交通管理面之貢獻。

從行旅服務面提升服務水準

在交通管理面之外，最後就是從行旅服務面提升高速公路的服務水準，像是因應時代的改變，手機愈來愈普

遍，就提供1968免費電話由高公局負擔，以取代使用率甚低的路側電話。即時且豐富的交通資訊並提供民間

業者加值運用於各種App程式，可自動定位、暸解路況及即時影像，除可做行程規劃外，並發揮緊急救援功

能，廣獲用路人下載及使用。

服務區駕駛人休息室與婦女夜間專用停車位

事故率來自於疲勞駕駛，鑒於長時間駕駛、疲勞或服用藥物，使駕駛人警覺性下降，增加肇事可能性，因此倡

議在服務區設置駕駛人休息室，免費提供躺椅及沐浴設備，供短暫休息，反應良好。「只要是對我們沒有壞處

的事情，都可以試著去做。」或許公部門花一點錢，讓駕駛人能夠因此恢復疲勞，說不定就能夠減少一個人的

事故，或讓一個家庭不致因此而破滅。

「我有太太也有女兒，我們也會在意她們的安全，或許只要多加幾盞燈光，就能夠讓她們更安心。」事實上這

也是副局長從用路人身上所看到的需求，因為有好幾次副局長在服務區見到女駕駛人停在化妝室邊，就上前詢

問，說停車位明明不遠，為什麼要停在紅線呢？對方回答說因為這裡很亮、感覺很安全。所以才有了設立夜間

婦女專用停車位這樣的想法，就像北捷的夜間婦女候車區，在服務區新設計視覺標識，導引女性駕駛可輕易到

達專用停車位，補強燈光、增添監看設施、加強巡邏，提供女性駕駛夜間停車之安全性及方便性。

就像這個樣子，連副局長在高速公路上服務的一生，作了很多從無到有的事情，或許大家並不曾特別感受到，

但只要哪一天開上了高速公路，這些事就與我們息息相關。

事實上，在全局上下同仁共同努力下，我們所擁有的，是一個非常棒的高速公路系統，不是嗎？
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▲ 高雄港聯外道路計畫商港區主線及匝道區執行情形 ▲ 高雄港聯外道路計畫跨新生路場鑄懸臂段節塊全數推

進完成情形

▲ 國工局代辦司法院司法人員研習所及臺北高等行政法

院辦公廳舍新建工程法官學院西南隅

▲ 國工局代辦司法院司法人員研習所及臺北高等行政法

院辦公廳舍新建工程行政法院大廳

▲ 關西服務區小型車入口及大型車入口增設防撞桿，改

善服務區停車場交通秩序

▲ 關西服務區行人廣場階梯增設LED照明燈24組，改善

行人行走安全

▲ 台中市政府於清水服務區辦理防火救災宣導活動，婦

宣隊員藉「消防大冒險遊戲」教導逃生避險

▲ 春節期間公警第三大隊派遣進駐於西螺服務區疏導交

通並服務用路人
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