
高速公路交流道及邊坡景觀維護認養說明書

中華民國九十二年二月二十五日修訂
1、 高速公路景觀認養範圍包括沿線邊坡及交流道綠地（含進出高速公路匝道兩側綠帶及其包圍之綠地），景觀維護包括所有範圍內之草皮、植栽及景石、花台、雕塑等園景設施。

2、 認養者在綠地上未經同意不能任意修建、遷移、挖掘任何現有植栽及設施，或提供停放車輛及人員進出，且不能增建廣告招牌、棄置垃圾雜物、傾倒廢土及從事任何有違交通安全之使用。

3、 認養者應對綠地內既有植栽及園景設施提送年度養護計劃，包括垃圾雜物清除、割草、植栽澆水、施肥、修剪、病蟲害防治、中耕除草、蔓藤清除、缺株補植、倒伏植株扶正及園景設施維修等各項養護工作之施作次數、時間與方法等，經本局（養護工程分局）同意後據以執行。

4、 認養者如認需施築構造物或增建園景設施、新植植栽或變更交流道現況者，應先行提送景觀新建或改善計畫及施工養護計劃，經同意後據以執行。景觀新建或改善計劃包括全區平面配置圖(1:1000)、分區詳圖(1:500)及構造物或園景設施平面、立面圖（1:100），並說明新建及改善內容包括構造物及景觀設施、植栽等之種類、規格、造形色彩、材質等。施工養護計劃應包括施工程序與進度及施工期間有關安全衛生、環境保護與交通安全維持之措施以及完工後之年度養護計劃等。

5、 有關景觀養護內容與標準：
1、 草皮：應保持整潔、低矮平整、覆蓋良好、與喬灌木層次分明，避免黃化枯萎、土石裸露、雜草叢生以及枯枝乾草與垃圾雜物堆積之景象。養護工作包括：

（1） 清除雜草：原則上每個月割草一次並經常保持20公分以下草長。廢草長度低於20公分者可免運棄，高於20公分者併同垃圾雜物、廢棄枝葉清理於割草後三日內運棄，不得丟棄於本路路權範圍內或以火焚燒。叢植灌木區內生長之雜草必須徹底清除。以藥劑除草時應謹慎使用，不可導致植栽受害、草皮枯黃等影響景觀。

（2） 清潔維護：應每日清理綠地及排水溝內垃圾雜物與枯枝落葉，垃圾廢棄物裝袋後得暫時放置於護欄內不影響景觀處，惟需於三日內運離。

２、植栽：應保持生長良好、樹型美觀，無黃化枯萎、病蟲為害、蔓藤攀附或妨礙行車安全之現象。養護工作包括：

（1） 澆水：視天候情況適時澆水。水質應清潔，不得使用有毒受污染之廢水。新植或生長不良植栽應加強辦理以利成長。

（2） 施肥：原則上已成長植栽每２年施肥１次，惟需肥性之開花灌木、新植苗木或生長不良植栽每年應視需要定期施肥。施肥量應確實依據各產品用量說明施用，且施肥位置應與樹木根部保持安全距離，避免肥傷。

（3） 病蟲害防治：每月巡查檢視，如有病蟲害發生應儘速防治。防治時應遵守農藥安全使用規定，不得傷及用路人及鄰近作物，且需視病蟲害種類和樹種慎選農藥及調製合適濃度，全株徹底噴灑，至病蟲害完全控制。

（4） 修剪：

ａ、原則上採較自然之修剪法，外形務求整齊調和美觀，如有爬藤應一併從基部剪除。修剪後以每株根部為中心，將鄰近一平方公尺範圍內之雜草割除及運棄。

ｂ、路側第一排灌木每年應至少修剪２次，其中春季定期強剪至離地1.5公尺，而秋季則輕剪以維持樹形與控制大小。

ｃ、整形植栽每年應修剪3~4次以維人工造形，綠籬則需每年強剪一次。

ｄ、開花灌木得依盛花期調整修剪適期，原則上冬、春開花灌木需俟花期過後修剪；而夏、秋季開花灌木可於早春生長前及花期過後修剪。

ｅ、自然叢植灌木與喬木應依樹種特性充分展現自然優美之樹形，枯枝、老枝、徒長枝、病弱枝、過密枝條以及生長位置不良致影響樹形者應予剪除，至分枝少而過於高瘦者則應去頂以促分枝。

（5） 補植：新植苗木需生長強健無病蟲害，種植後立支架保護並加強養護以利成活，如有枯萎應依原設計規格補植。每年於颱風季節前後應檢修支架。

（6） 其他：植栽與圍籬上覆蓋之爬藤至少每年清除二次；枯株清除每三個月一次；倒樹折枝應視受損情形立即扶植、修剪或砍除；其他工程竣工後應儘速清除廢料與整地復舊。

３、構造物及園景設施維修：應定期檢查維持結構安全，並隨時清除雜物保持整潔外觀，如有毀損應予修補或更新，並以維持原設計形式色彩為原則以維持景觀之一致性。

6、 有關邊坡及交流道之景觀設計，應請依下列原則辦理：
1、 應配合周圍環境背景、原有景觀配置、綠地空間與地形以及考量交通動線、道路相關設施等進行整體景觀設計。

2、 利用植栽型態、色彩、季節性變化與配置形式或其他園景設施之造形意象塑造交流道景觀特色。構造物之施築應符合綠建築原則。為顯自然並維交通安全，沿線邊坡避免設置園景設施，儘量利用植栽綠美化。

３、景觀配置應主題明確、層次分明、設計種類不宜複雜，且主景植栽或設施有足夠規模或數量以建立特色指標。

４、擋土牆與跨越橋之橋墩、橋台等混凝土結構物，以及廠房住家緊臨、廣告招牌林立等不良景觀，應儘量予以遮蔽綠化。

５、彎道外側、出口匝道與分向點配置視線誘導植栽，相鄰匝道配置隔離植栽以引導交通。

６、匯車路段應避免栽植以保持視線通透。為免路側植栽枝葉突出影響行車視線，一般喬木栽植距路緣５公尺以上、灌木距路緣２公尺以上，彎道內側則栽植低矮灌木（株高１公尺以下）或視情況後退種植。

７、植栽與構造物及其他景觀設施之設置應避免遮擋道路標識牌面以維行車安全。

８、綠、美化植栽除具觀賞特色外，應選擇適應當地風土氣候、生長強健、抗病蟲與空氣污染、耐旱、易維護管理樹種，並配合適當栽植間距與生長環境改良，以確保成長良好落實景觀效果。

９、園景設施應結構安全、材質耐用、色彩不易脫落以及易於維修，以利景觀之維護。

7、 所有植栽及構造物與設施物一經種植或設立於本路路權範圍內，即屬本局所有，非經許可或植栽枯死、設施傾倒毀損，不得任意運離。
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